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TAHAČE & 
TRANSPORT

Celkový sortiment

TAHAČE & 
TRANSPORT



Náš sortiment zahrnuje pneumatiky, kola, ráfky, duše 
a součásti vozidel pro téměř každé vozidlo a každé 
použití.

VŠE Z JEDNOHO 
ZDROJE

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ, ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ, 
TRANSPORTÉRY, AUTOBUSY, PRÍVESY OSOBNÝCH VOZIDIEL
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TRANSPORT

ZEMNÍ PRÁCE
PŘÍSTAV, PRŮMYSL

AGRAR

TAHAČE & 
TRANSPORT

PÉČE O KRAJINU, 
DVŮR A VOLNÝ ČAS

JSME VAŠÍM PARTNEREM PRO 
PNEUMATIKY A KOLA V    
PROFESIONÁLNÍM POUŽITÍ!

Tento a další přehledy výrobků najdete také v naší  
médiatéce ke stažení.
Nebo si objednejte vytištěný exemplář:    
Tel. +421 (0) 33 64 86-100  info@bohnenkamp.cz



pro Tahače & Trarnsport
SILNÉ ZNAČKY

NÁKLADNÍ VOZIDLA, LEHKÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA, 
DODÁVKY, AUTOBUSY, PŘÍVĚSY PRO OSOBNÍ VOZIDLA



NAŠE NABÍDKA SLUŽEB

• Nejvyšší dostupnost
• Poprodejní servis na místě
• Doprava zdarma již u malých množství
• Online shop & aplikace pro objednávky 24  

hodin denně
• Dodávky ze dne na den

+Všechny značky se dají kombinovat 
jako kompletní kolo.o
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KOMPETENTNÍ TÝM
Naša vnútorná služba

Dolná 2099, 900 01 Modra, Slovensko

Vaše kontaktní osoba ve firmě

Obchodní oddělení v Modre
Tel.: +421 (0) 33 64 86 - 100  (Spoločné telefónne číslo)

Vratko Škára / Konateľ
Vnitřní servis pro zákazníky
DW: -160

vratko.skara@bohnenkamp.sk viera.konczova@bohnenkamp.sk

Viera Konczová
Vnitřní servis pro zákazníky
DW: -151

peter.enekes@bohnenkamp.hu

Peter Enekeš
Vnitřní servis pro zákazníky

DW: -120
lukas.fajkus@bohnenkamp.sk

Lukáš Fajkus
Vnitřní servis pro zákazníky

DW: -167

jaroslav.juska@bohnenkamp.sk

Jaroslav Juska
Vnitřní servis pro zákazníky
DW: -156

michal.vesely@bohnenkamp.sk

Michal Veselý
Vnitřní servis pro zákazníky
DW: -152
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Kontaktní osoby servisního oddělení

Vaše kontaktní osoby
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Praha

1

Česko 2

petr.stoklasa@bohnenkamp.cz

Petr Stoklasa 
Ředitel obchodu 
GSM: +420 734 728 225

kamil.sloupensky@bohnenkamp.cz

Kamil Sloupenský
Obchodní zástupce 
Regionu: Čechy 
GSM: +420 776 800 3251

rudolf.galanek@bohnenkamp.sk

Rudolf Galánek   
Špecialista na EM/Industriálne 
pneumatiky  
GSM: +421 911 277 211

michal.odlozilik@bohnenkamp.cz
2

Michal Odložilík 
Obchodní zástupce 
Regionu: Morava
GSM: +420 604 179 940
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Bohnenkamp Digital

BOHNENKAMP DIGITAL

ONLINE SHOP
• Přímý přístup k našemu kompletnímu sortimentu
• Veškeré skladové zásobya ceny v přehledu
• Na přání ve vlastním layoutu
• Mnoho užitečných servisních nástrojů

APLIKACE PRO ONLINE SHOP
• Kompletní onlineshop pro tablety a mobilní telefony
• Lze používat i bez připojení k internetu
• Přihlášení otiskem prstu
• Dostupné pro Android a Apple

APLIKACE TECHNICKEHO PORADENSTVÍ

• Celkový technický přehled všech běžných velikostí ráfků
• Filtrování podle všech důležitých kritérií
• Veškeré technické detaily pro profesionální využití

JEDNODUCHÉ 
A MOBILNÍ
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BOHNENKAMP LOGISITK

SPEDICE
Příjem objednávek:
Po – Pi do 14.00 h:
Dodávka následující pracovní den*

Prepravné náklady:
při hodnotě zakázky do 99,– EUR  
Náklady na dopravu 9,– EUR

BALÍKOVÁ SLUŽBA
Příjem objednávek:
Po – Pi do 14.00 h:
Dodávka následující pracovní den*

Prepravné náklady:
při hodnotě zakázky do 99,– EUR  
Náklady na dopravu 9,– EUR  

Nad 99,- EUR zdarma

Nad 99,- EUR zdarma

EXPEDICE A      
PŘEPRAVNÍ NÁKLADY
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Hliníkové ráfky Accuride pro nákladní vozidla 76
Hliníkové ráfky pro přívěsy za osobní vozidla 
a příslušenství 78

Ocelové ráfky pro nákladní vozidla 80

RÁFKY NA LEHKÉ NÁKL. VOZIDLÁ 
A PŘÍVĔS 92

Ocelové ráfky pro lehká nákladní vozidla 94

Hliníkové ráfky pro přívěsy za osobní vozidla 95

Ocelové ráfky pro přívěsy za osobní vozidla 96
Hliníkové ráfky pro přívěsy za osobní vozidla - 99
příslušenství

KOLA 100

Výběr kol pro nákladní vozidla s ocelofým 
ráfkem 102

Výběr kol pro přívěsy za osobní vozidla
s ocelovým ráfkem 104

Kola pro přívěsy za osobní vozidla 
s předmontoraným ocelovým ráfkem 106

Výběr kol pro přívěsy za osobní vozidla
s hliníkovým ráfkem 108

PRÍSLUŠENSTVÍ 110

VentilŮ 112

Příslušenství 114

Montážní příslušenství 116

TECHNICKÉ INFORMACE 118

Základní informace o pneumatikách 120

Základní informace o ráfcích 126

PNEUMATIKY ORIUM 14

Přední náprava 16

Hnací náprava 16

Přívěs 18

PNEUMATIKY WINDPOWER 20

Přední náprava 22

Hnací náprava 26

Přívěs 30

Re-Power (celoprotekory) 32

Všechny pozice 34

PNEUMATIKY BOKA 38

Nákladní diagonalné 
pneumatiky 40

PNEUMATIKY DYNAMO 44

Přední náprava 46

Hnací náprava 48

PNEUMATIKY ONYX 50

Celoroční 52

Zimní pneumatiky 52

Letní pneumatiky 54

PNEUMATIKY PRO 
PŘÍVĚSNE 56

Pneumatiky pro přívěsy 58

- Naše dodací a platební podmínky   
 najdete na: www.bohnenkamp.cz
-   * = Podle předepsané doby platnosti   
 pověřeného poskytovatele služeb
- Omyly vyhrazeny

Upozornění: Tento přehled produktů 
byl vytvořen s maximální pečlivostí. 
Přesto nemůžeme převzít záruku za 
případné chyby v popisech výrobků 
nebo v technických údajích. 
Změny v konstrukci, popř. další tech-
nický vývoj vyhrazeny. Jinak platí naše 
prodejní, dodací a platební podmínky.

Všechny pobočky Bohnenkamp 
mají certifikaci ISO

Zasielanie a prepravné náklady  / Obsah
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Nový

ŠTÍTEK PNEUMATIKY
od května 2021

VÝZNAM 
SYMBOLŮ

Bohnenkamp

OBECNÉ 
VYSVĚTLENÍ

Zavedení evropského štítku má snížit emise vozidel 
a tím přispět k dosažení klimatické neutrality do roku 
2050. 

Aby se zákazníci mohli při nákupu pneumatik vě-
domě rozhodnout, platí pro pneumatiky tříd C1, C2 
a C3 od data výroby 1. 5. 2021 nový štítek pneumatiky, 
který poskytuje komplexní informace o klasifi kaci 
valivého odporu, přilnavosti za mokra a hlučnosti 
při odvalování.  Kromě toho lze údaje o jednotlivých 
pneumatikách získat z databáze EU (EPREL) pomocí 
QR kódu, který je uveden na novém evropském štítku 
pneumatiky.

19
90

20
50

-60% CO
2

VALIVÝ ODPOR
Třídy E až A
Spotřeba paliva závisí na valivém odporu pneumatik, 
na vozidle samotném a jízdních podmínkách. Valivý 
odpor se udává ve třídách A (nejvyšší účinnost) až E 
(nejnižší účinnost). Rozdíl mezi nejvhodnější třídou 
(A) a nejhorší třídou (E) představuje snížení spotřeby 
o 7,5%. 

PŘILNAVOST ZA MOKRA
Třídy E až A
Brzdný účinek pneumatiky na mokré vozovce se měří 
brzdnou dráhou (ABS) nebo maximálním koefi cien-
tem tření mezi pneumatikou a vozovkou a porovná 
se s hodnotami referenční pneumatiky. Přilnavost za 
mokra je uvedena také ve třídách A (nejkratší brzdná 
dráha) a E (nejdelší brzdná dráha). U pneumatik třídy 
A lze ve srovnání s pneumatikami třídy E dosáhnout 
při plném brzdění z rychlosti 80 km/h až o 18 m kratší 
brzdné dráhy.

VALIVÝ ODPOR
Třídy C až A
Hlučnost odvalování pneumatiky je specifi kována ve 
třídách A (nejtišší pneumatika) a C (nejhlasitější 
pneumatika) a udává se odpovídajícím počtem 
zvukových vln. Piktogram s klasifi kací A označuje, 
že vnější hlučnost odvalování pneumatiky je o více 
než 3 dB pod mezní hodnotou EU platnou do roku 
2016. U klasifi kace B je nižší nebo odpovídá limitu EU 
platnému do roku 2016 s hodnotou 3 dB. Klasifi kace 
C překračuje limit EU 3 dB platný do roku 2016.  

PIKTOGRAM SNĚHU A LEDU
Nový evropský štítek bude navíc také zobrazovat již 
známý piktogram přilnavosti na sněhu (3PMSF) pro 
zimní a celoroční pneumatiky a také piktogram 
přilnavosti na ledu pro vybrané zimní pneumatiky 
osobních vozidel C1. 

C1 C2

C3

Rozdělení do tříd C1, C2 a C3*
* s vyloučením pneumatik s přípustnou rychlostí nižší 
než 80 km/h



NOVÝ EVROPSKÝ ŠTÍTEK 
PNEUMATIKY

ÚKOLY PRO VÁS JAKO 
PRODEJCE PNEUMATIK

1 QR kód vede do evropské databáze produktů
(EPREL)

2 Doplnění identifi kátoru typu pneumatiky = kat.č.
3 Nové odstupňování spodních hodnot štítků

Třídy štítků E a F se stávají třídou D. Třída G se slučuje 
s třídou E. Na levé straně štítku je uveden valivý 
odpor pneumatiky. Na pravé straně údaj o přilnavosti 
za mokra. 

4 Klasifi kace ABC tříd hlučnosti 
namísto zvukových vln
Hodnota decibelů bude uváděna i nadále 

5 Zobrazení piktogramů 
Uvedení piktogramu přilnavosti na sněhu (3PMSF) 
a piktogramu přilnavosti na ledu (pouze pro 
pneumatiky třídy C1)

Evropský štítek pro pneumatiky vyrobené po 1. 5. 2021

1

2

3

4

5

Důležité: 
Z důvodu přechodné fáze budou 
stále ještě v oběhu pneumatiky 
se „starým“ evropským štítkem, 
které byly vyrobeny před 1. 
květnem 2021. Ty není nutné 
přelepovat novými štítky, protože 
na ně se nařízení nevztahuje. 

ÚKOLY PRO VÁS JAKO PRO-
DEJCE PNEUMATIK: 

V místě prodeje (POS) musí být štítek umístěn na 
pneumatice v dobře viditelné poloze. Informační 
list produktu musí být k dispozici digitálně a na 
vyžádání poskytnut také v tištěné podobě. 
Pokud prodáváte pneumatiku, která je součástí 
série složené z několika identických pneumatik, 
musí být (digitálně) k dispozici štítek pneumatiky 
i datový list produktu a na vyžádání musí být po-
skytnuty také v tištěné podobě.   
Štítek pneumatiky musí být pro konkrétní typ 
pneumatiky zobrazen digitálně nebo v tištěné 
formě ve vizuálních reklamách i jakémkoli jiném 
propagačním materiálu. Například pokud je řada 
pneumatik specifikována profilem pneumatiky, 
je dostatečné uvedení šíře rozsahu mezi typem 
pneumatiky s nejhorším a nejlepším hodnocením 
v rámci dané řady produktů. 

DATABÁZE EPREL

Nový datový list 
produktu (zkráceně 
PIS) ukládá každý 
výrobce pneumatik 
do databáze EPREL. 
Ta obsahuje všechny 
informace, které jsou 
uvedeny na evropském 
štítku pneumatiky. 
Kromě toho je uvedeno datum zahájení výroby a 
datum ukončení výroby výrobce. 

Evropský štítek pro pneumatiky 
vyrobené do 30. 4. 21 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark SAILUN
Commercial name or trade designation STR1
Tyre type identifier 153-3120002485
Tyre size designation 385/65R22.5 20PR
Load-capacity index (for single mounting) 160
Load-capacity index (for dual mounting)
Speed category symbol K
Fuel efficiency class C
Wet grip class C
External rolling noise class B
External rolling noise value 71 dB
Severe snow tyre No
Date of start of production 44/19
Date of end of production -
Additional information
Load-capacity index for Additional Service
Description (for single mounting)

158

Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)
Speed category symbol (for Additional Service
Description)

L

Nový evropský štítek pneumatiky – 13



PNEUMATIKY ORIUM



Získejte přímý přístup do našeho  
online shopu prostřednictvím 
všech mobilních zařízení!

SERVIS PLUS BY BOHNENKAMPU
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Přední náprava

Hnací náprava

Orium Road Go D Orium Road Go SOrium OnOff Go D Orium OnOff Go S

Č. výrobku Velikost Index zatížení / 
rychlosti TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

199.66.516 215/75 R 17.5 126/124 M TL ROAD GO S 6,75  760   168
199.66.515 245/70 R 17.5 136/134 M TL ROAD GO S 6,75  794   189
199.66.514 265/70 R 19.5 140/138 M TL ROAD GO S 7,5  860   208
199.66.505 295/80 R 22.5 152/148 M TL ROAD GO S 8,25  1.039   228
199.66.507 315/70 R 22.5 154/150 L TL ROAD GO S 9  1.008   245,5
199.66.509 315/80 R 22.5 156/150 K TL ONOFF GO S 9  1.072   306
199.66.510 315/80 R 22.5 156/150 L TL ROAD GO S 9  1.064   237
199.66.511 385/65 R 22.5 160 K TL ONOFF GO S 11,75  1.065   380
199.66.512 385/65 R 22.5 160 K TL ROAD GO S 11,75  1.062   281

Č. výrobku Rozmer Index zaťaženia/
rýchlosti TT/TL Dezén odporúčaný

disk
Vonkajší Ø

v mm
Šírka
v mm

199.66.504 295/80 R 22.5 152/148 M TL ROAD GO D 8,25  1.045   238
199.66.506 315/70 R 22.5 154/150 L TL ROAD GO D 9  1.016   263
199.66.508 315/80 R 22.5 156/150 K TL ONOFF GO D 9  1.079   308
199.66.517 315/80 R 22.5 156/150 L TL ROAD GO D 9  1.073   245
199.66.518 13 R 22.5 156/150 K TL ONOFF GO D 9 1.115 323

TL/
TT

TL/
TT
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PNEUMATIKY ORIUM

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Nosnosť (kg)
 Jednotlivá                    DvojitáHloubka profilu

v mm
Tlak vzduchu 

(bar)
Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF

10 1700 1600 6,0 D B ) 68 x x
10,5 2240 2120 6,5 D B ) 68 x x
11 2500 2360 7,0 D B ) 68 x x

12,5 3550 3150 8,5 C C ) 70 x
12,5 3750 3350 8,5 C C )) 72 x
15 4000 3350 8,0 C B ) 71 x

12,5 4000 3350 8,0 C B ) 70 x
13,5 4500 9,0 C C )) 72 x
12,5 4500 9,0 C B )) 72 x

Nosnosť (kg)
Jednotlivá                  DvojitáHloubka profilu

v mm
Tlak vzduchu 

(bar)
Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF

15,5 3550 3150 8,0 C C ) 73 x x
17 3750 3350 7,5 C C ) 73 x x
19 4000 3350 7,0 D B )) 75 x

16,7 4000 3350 7,0 C B ) 73 x x
18 4000 3350 7,0 D B )) 74 x

Hlučnost

Hlučnost

M+ S

M+ S
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Přívěs 

Orium Road Go T

Č. výrobku Velikost Index zatížení / 
rychlosti TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

199.66.500 215/75 R 17.5 135/133 J TL ROAD GO T 6,75 761 237
199.66.501 235/75 R 17.5 143/141 J TL ROAD GO T 6,75 794 266
199.66.502 245/70 R 17.5 143/141 J TL ROAD GO T 6,75 794 276
199.66.503 265/70 R 19.5 143/141 J TL ROAD GO T 7,5 - -
199.66.513 385/65 R 22.5 160 K TL ROAD GO T 11,75 1061 380

TL/
TT
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PNEUMATIKY ORIUM

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Nosnosť (kg)
   Jednotlivá                  DvojitáHloubka profi lu

v mm
Tlak vzduchu 

(bar)
Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF

10 2180 2060 8,5 D B ) 69 x
10,5 2725 2575 8,5 C B ) 69 x
10,5 2725 2575 8,5 C B ) 69 x
11 2725 2575 8,5 C B ) 69 x

12,5 4500 9 C C )) 70 x

Hlučnost

APLIKACE PRO ONLINE SHOP 
Kompletní online shop 
pro tablety & mobilní telefony 

M+ S
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PNEUMATIKY WINDPOWER



Získejte přímý přístup do našeho  
online shopu prostřednictvím 
všech mobilních zařízení!

SERVIS PLUS BY BOHNENKAMPU
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TL/
TT

Přední náprava

Windpower WGC 28Windpower WGC 08 Windpower WSR 24 Windpower WSR 36

Č. výrobku Velikost Index zatížení / rychlosti
    štandard                voliteľné TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

104.66.388 7.50 R 16 122/118 L TT WGC 08 6.00 807 214
104.66.387 8.25 R 16 126/122 L TT WGC 08 6.50 850 228

104.66.466 205/75 R 17.5 124/122 M TL WSR 24 6.00 752 206
104.66.496 215/75 R 17.5 127/124 M TL WSR 24 6.00 765 216
104.66.409 215/75 R 17.5 135/133 J TL WGC 28 6.00 766 218
104.66.464 225/75 R 17.5 129/127 M TL WSR 24 6.75 781 223
104.66.465 235/75 R 17.5 132/129 M TL WSR 24 6.75 794 238
104.66.421 235/75 R 17.5 143/141 J TL WGC 28 6.75 804 236
104.66.470 245/70 R 17.5 136/134 M TL WSR 24 7.50 785 245
104.66.429 245/70 R 17.5 143/141 J 144/144 F TL WGC 28 7.50 793 252

104.66.434 265/70 R 19.5 143/141 J TL WGC 28 7.50 877 258
104.66.468 285/70 R 19.5 145/143 M 146/144 L TL WSR 36 8.25 891 280

104.68.078 8.25 R 20 136/134 K TT WGC 08 6.50 967 232
104.68.093 9.00 R 20 144/142 K TT WGC 08 7.00 1025 256
104.68.107 10.00 R 20 149/146 K TT WGC 08 7.50 1055 273
104.68.154 11.00 R 20 150/147 K TT WGC 08 8.00 1087 287
104.68.182 12.00 R 20 154/151 K TT WGC 08 8.50 1123 310

104.66.499 9 R 22.5 136/134 M TL WSR 24 6.75 968 228
104.66.509 10 R 22.5 144/142 L TL WGC 08 7.50 1022 252
104.66.524 11 R 22.5 146/143 M 148/145 L TL WSR 36 8.25 1051 277
104.66.515 11 R 22.5 146/143 L 148/145 K TL WGC 08 8.25 1054 281
104.66.533 12 R 22.5 152/149 M TL WSR 36 9.00 1072 298
104.66.527 12 R 22.5 152/149 L TL WGC 08 9.00 1076 303



Pneumatiky Windpower – 23

PNEUMATIKY WINDPOWER

M+ S

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Set = pneumatika + duša

Nosnosť (kg)
Jednotlivá             Dvojitá

Hloubka
profilu
v mm

Jednotlivá Dvojitá Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF Poznámka

13,0 1500 1320 7,70 7,70 E B B 73 x x Set
13,0 1700 1500 6,70 6,70 D C B 72 x x Set

13,0 1550 1450 7,60 7,60 D B B 73 x x
13,0 1750 1600 8,30 8,30 D B B 73 x x
15,5 2180 2060 8,30 8,30 E C B 73 x x
15,0 1850 1750 8,30 8,30 E B B 74 x x
13,0 2000 1850 8,30 8,30 D B B 73 x x
16,5 2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x
13,0 2240 2120 9,00 9,00 D B B 73 x x
16,5 2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x

17,5 2725 2575 8,30 8,30 E B B 74 x x
14,0 2900 2725 8,30 8,30 C C A 71 x x

14,5 2240 2120 8,30 8,30 D B B 73 x x Set
15,5 2800 2650 9,00 9,00 D B B 74 x x Set
16,5 3250 3000 9,30 9,30 D B B 74 x x Set
17,0 3350 3075 8,30 8,30 C B B 74 x x Set
17,5 3750 3450 8,30 8,30 C B B 74 x x Set

14,5 2240 2120 8,30 8,30 E B B 73 x x
15,5 2800 2650 9,00 9,00 D C A 71 x x
15,0 3000 2725 8,30 8,30 C C A 71 x x
17,0 3000 2725 8,30 8,30 D B B 74 x x
16,5 3550 3250 9,30 9,30 D C A 71 x x
17,0 3550 3250 9,30 9,30 D B B 74 x x

Tlak vzduchu (bar) Hlučnost

WI
ND
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eu
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y



Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

TL/
TT

Windpower WGC 52Windpower WGC 08 Windpower WGC 28 Windpower WSL 60

Č. výrobku Velikost Index zatížení / rychlosti
    štandard                voliteľné TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

104.66.699 255/70 R 22.5 140/137 M 140/140 L TL WSR 36 7.50 928 249
104.66.709 275/70 R 22.5 148/145 M TL WSR 36 8.25 962 269
104.66.607 275/70 R 22.5 148/145 M TL WGC 28 8.25 969 274
104.66.628 295/60 R 22.5 149/146 L 150/147 K TL WSL 60 9.00 916 288
104.66.718 295/80 R 22.5 154/149 M TL WSR 36 9.00 1046 302
104.66.702 315/70 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL WSW 80 9.00 1016 302
104.66.716 315/70 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL WSR 36 9.00 1018 312
104.66.763 315/80 R 22.5 158/150 L 154/150 M TL WSL 60 9.00 1082 317
104.66.761 315/80 R 22.5 158/150 L 154/150 M TL WSR 36 9.00 1082 315
104.66.719 315/80 R 22.5 158/ 150 L 154/150 M TL WSW 80 9.00 1081 316
104.66.762 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 52 9.00 1082 318
104.66.760 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 08 9.00 1083 316
104.66.731 385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WSW 80 12.25 1004 385
104.66.591 385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WGC 28 12.25 1005 384
104.66.737 385/65 R 22.5 164 K 158 L TL WSW 80 11.75 1064 385
104.66.736 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WGC 28 11.75 1070 387
104.66.681 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 13.00 1121 421
104.66.698 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 14.00 1148 450

104.68.192 12.00 R 24 160/157 K TT WGC 52 8.50 1224 314

Přední náprava



Pneumatiky Windpower – 25

PNEUMATIKY WINDPOWER

M+ S

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Windpower WSW 80Windpower WSR 36

Nosnosť (kg)
Jednotlivá             Dvojitá

Hloubka
profi lu
v mm

Jednotlivá Dvojitá Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF Poznámka

14,5 2500 2300 8,30 8,30 C C A 71 x x
15,0 3150 2900 9,00 9,00 C B B 72 x x
17,5 3150 2900 9,00 9,00 D B B 74 x x
13,5 3250 3000 9,00 9,00 B C B 72 x x
15,5 3750 3250 9,00 9,00 C B B 73 x x
16,5 4000 3350 8,30 8,30 C B B 74 x x
16,5 4000 3350 8,30 8,30 B B B 73 x x
14,5 4250 3350 8,30 8,30 D B B 72 x x
16,5 4250 3350 9,00 9,00 C C A 71 x x
16,5 4250 3350 9,30 9,30 C C B 74 x x
16,5 3750 3450 8,30 8,30 C C B 75 x x
16,5 3750 3450 8,30 8,30 C C B 72 x x
13,5 4250 9,00 C C B 74 x x
17,0 4250 9,00 D B B 74 x x
13,5 5000 9,00 C C B 73 x x
16,8 4500 9,00 C C B 74 x x
16,5 5150 8,30 C C B 74 x x
16,5 5800 8,30 C C B 74 x x

17,5 4500 4125 9,00 9,00 C B B 74 x x Set

Set = pneumatika + duša

Tlak vzduchu (bar) Hlučnost

WI
ND
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Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

TL/
TT

Hnací náprava

Windpower WDR 09Windpower WDL 60 Windpower WDR 37Windpower WDC 53

Č. výrobku Velikost Index zatížení / rychlosti
    štandard                voliteľné TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

104.66.388 7.50 R 16 122/118 L TT WGC 08 6.00 807 214
104.66.387 8.25 R 16 126/122 L TT WGC 08 6.50 850 228

104.66.399 215/75 R 17.5 127/124 M TL WDR 09 6.00 770 215
104.66.409 215/75 R 17.5 135/133 J TL WGC 28 6.00 766 218
104.66.463 235/75 R 17.5 132/130 M TL WDR 09 6.75 800 236
104.66.421 235/75 R 17.5 143/141 J TL WGC 28 6.75 804 236
104.66.429 245/70 R 17.5 143/141 J 144/144 F TL WGC 28 7.50 793 252

104.66.434 265/70 R 19.5 143/141 J TL WGC 28 7.50 877 258
104.66.449 285/70 R 19.5 144/142 M 145/143 L TL WDR 09 8.25 896 276

104.68.078 8.25 R 20 136/134 K TT WGC 08 6.50 967 232
104.68.093 9.00 R 20 144/142 K TT WGC 08 7.00 1025 256
104.68.107 10.00 R 20 149/146 K TT WGC 08 7.50 1055 273
104.68.154 11.00 R 20 150/147 K TT WGC 08 8.00 1087 287
104.68.182 12.00 R 20 154/151 K TT WGC 08 8.50 1123 310

104.66.507 10 R 22.5 144/142 M TL WDR 55 7.50 1025 258
104.66.509 10 R 22.5 144/142 L TL WGC 08 7.50 1022 252
104.66.521 11 R 22.5 146/143 M 148/145 L TL WDR 37 8.25 1068 276
104.66.515 11 R 22.5 146/143 L 148/145 K TL WGC 08 8.25 1054 281
104.66.527 12 R 22.5 152/149 L TL WGC 08 9.00 1076 303
104.66.519 13 R 22.5 154/151 K 156/150 G TL WDC 53 9.75 1129 319
104.66.607 275/70 R 22.5 148/145 M TL WGC 28 8.25 969 274
104.66.619 275/70 R 22.5 148/145 M TL WDR 55 8.25 975 274
104.66.624 295/60 R 22.5 149/146 L 150/147 K TL WDL 60 9.00 926 288
104.66.614 315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL WDR 37 9.00 1030 315
104.66.700 315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL WDW 80 9.00 1032 312



Pneumatiky Windpower – 27

PNEUMATIKY WINDPOWER

M+ S

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Windpower WDR 55 Windpower WGC 28Windpower WDW 80 Windpower WGC 08

Nosnosť (kg)
Jednotlivá             Dvojitá

Hloubka
profi lu
v mm

Jednotlivá Dvojitá
Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF Poznámka

13,0 1500 1320 7,70 7,70 E B B 73 x x Set
13,0 1700 1500 6,70 6,70 D C B 72 x x Set

16,0 1750 1600 8,30 8,30 E C B 74 x x
15,5 2180 2060 8,30 8,30 E C B 73 x x
17,0 2000 1900 8,30 8,30 D C A 73 x x
16,5 2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x
16,5 2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x

17,5 2725 2575 8,30 8,30 E B B 74 x x
17,0 2800 2650 8,30 8,30 D D B 74 x x

14,5 2240 2120 8,30 8,30 D B B 73 x x Set
15,5 2800 2650 9,00 9,00 D B B 74 x x Set
16,5 3250 3000 9,30 9,30 D B B 74 x x Set
17,0 3350 3075 8,30 8,30 C B B 74 x x Set
17,5 3750 3450 8,30 8,30 C B B 74 x x Set

15,5 2800 2650 9,00 9,00 D C A 73 x x
15,5 2800 2650 9,00 9,00 D C A 71 x x
22,5 3000 2725 8,30 8,30 E C B 74 x x
17,0 3000 2725 8,30 8,30 D B B 74 x x
17,0 3550 3250 9,30 9,30 D B B 74 x x
20,6 3750 3450 8,30 8,30 D B B 74 x x
17,5 3150 2900 9,00 9,00 D B B 74 x x
20,0 3150 2900 9,00 9,00 D C B 74 x x
18,0 3250 3000 9,00 9,00 D C A 72 x x
23,0 3550 3150 8,30 8,30 D C B 75 x x
24,0 3550 3150 8,30 8,30 E C B 74 x x

Set = pneumatika + duša

Tlak vzduchu (bar) Hlučnost

WI
ND

PO
WE

R
Pn

eu
ma

tik
y



Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

TL/
TT

Hnací náprava

Windpower WDC 52 Windpower WDC 53 Windpower WDC 55 Windpower WDL 60

Č. výrobku Velikost Index zatížení / rychlosti
    štandard                voliteľné TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

104.66.714 315/70 R 22.5 152/148 M 154/150 L TL WDL 60 9.00 1020 316
104.66.723 315/80 R 22.5 154/151 M 156/150 L TL WDC 52 9.00 1088 317
104.66.733 315/80 R 22.5 154/151 M 156/150 L TL WDC 53 9.00 1088 316
104.66.725 315/80 R 22.5 156/150 K TL WDC 55 9.00 1097 317
104.66.615 315/80 R 22.5 154/151 M 156/150 L TL WDR 37 9.00 1096 320
104.66.762 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 52 9.00 1082 318
104.66.760 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 08 9.00 1083 316
104.66.591 385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WGC 28 12.25 1005 384
104.66.736 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WGC 28 11.75 1070 387
104.66.681 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 13.00 1121 421
104.66.698 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 14.00 1148 450

104.68.192 12.00 R 24 160/157 K TT WGC 52 8.50 1224 314



Pneumatiky Windpower – 29

PNEUMATIKY WINDPOWER

M+ S

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Windpower WGC 52Windpower WDR 37 Windpower WGC 28

Nosnosť (kg)
Jednotlivá             Dvojitá

Hloubka
profi lu
v mm

Jednotlivá Dvojitá
Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF Poznámka

18,0 3550 3150 8,30 8,30 D B B 74 x x
19,5 3750 3450 8,30 8,30 D B B 74 x x
19,5 3750 3450 8,30 8,30 D B B 74 x x
23,0 4000 3350 8,30 8,30 D B A 73 x x
23,0 3750 3450 8,30 8,30 E C B 74 x x
16,5 3750 3450 8,30 8,30 C C B 75 x x
16,5 3750 3450 8,30 8,30 C C B 72 x x
17,0 4250 9,00 D B B 74 x x
16,8 4500 9,00 C C B 74 x x
16,5 5150 8,30 C C B 74 x x
16,5 5800 8,30 C C B 74 x x

17,5 4500 4125 9,00 9,00 C B B 74 x x Set

Windpower WGC 08

Set = pneumatika + duša

Tlak vzduchu (bar) Hlučnost

WI
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Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

TL/
TT

Přívěs

Windpower WGC 28Windpower WGC 08 Windpower WTL 31

Č. výrobku Velikost Index zatížení / rychlosti
    štandard                voliteľné TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

104.66.388 7.50 R 16 122/118 L TT WGC 08 6.00 807 214
104.66.387 8.25 R 16 126/122 L TT WGC 08 6.50 850 228

104.66.411 215/75 R 17.5 135/133 J TL WTL 31 6.00 758 228
104.66.409 215/75 R 17.5 135/133 J TL WGC 28 6.00 766 218
104.66.415 235/75 R 17.5 143/141 J TL WTL 31 6.75 791 242
104.66.421 235/75 R 17.5 143/141 J TL WGC 28 6.75 804 236
104.66.455 245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F TL WTR 69 7.50 783 250
104.66.429 245/70 R 17.5 143/141 J 144/144 F TL WGC 28 7.50 793 252

104.66.454 245/70 R 19.5 141/140 J TL WTL 32 7.50 839 253
104.66.434 265/70 R 19.5 143/141 J TL WGC 28 7.50 877 258
104.66.456 285/70 R 19.5 150/148 J TL WTR 69 8.25 893 279

104.68.078 8.25 R 20 136/134 K TT WGC 08 6.50 967 232
104.68.093 9.00 R 20 144/142 K TT WGC 08 7.00 1025 256
104.68.107 10.00 R 20 149/146 K TT WGC 08 7.50 1055 273
104.68.154 11.00 R 20 150/147 K TT WGC 08 8.00 1087 287
104.68.182 12.00 R 20 154/151 K TT WGC 08 8.50 1123 310

104.66.509 10 R 22.5 144/142 L TL WGC 08 7.50 1022 252
104.66.515 11 R 22.5 146/143 L 148/145 K TL WGC 08 8.25 1054 281
104.66.527 12 R 22.5 152/149 L TL WGC 08 9.00 1076 303
104.66.607 275/70 R 22.5 148/145 M TL WGC 28 8.25 969 274
104.66.762 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 52 9.00 1082 318
104.66.760 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 08 9.00 1083 316
104.66.617 385/55 R 22.5 158 L 160 J TL WTR 69 12.25 1008 381
104.66.591 385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WGC 28 12.25 1005 384

Windpower WGC 52



Pneumatiky Windpower – 31

PNEUMATIKY WINDPOWER

M+ S

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Windpower WTR 69Windpower WTL 32

Nosnosť (kg)
Jednotlivá             Dvojitá

Hloubka
profi lu
v mm

Jednotlivá Dvojitá
Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF Poznámka

13,0 1500 1320 7,70 7,70 E B B 73 x x Set
13,0 1700 1500 6,70 6,70 D C B 72 x x

12,0 2180 2060 8,30 0,30 D C A 71 x x
15,5 2180 2060 8,30 8,30 E C B 73 x x
13,0 2725 2575 8,30 8,30 D B A 69 x x
16,5 2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x
11,0 2725 2575 9,00 9,00 D C A 71 x x
16,5 2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x

13,5 2575 2500 8,30 8,30 D B A 71 x x
17,5 2725 2575 8,30 8,30 E B B 74 x x
14,0 3350 3150 8,30 8,30 D C B 72 x x

14,5 2240 2120 8,30 8,30 D B B 73 x x Set
15,5 2800 2650 9,00 9,00 D B B 74 x x Set
16,5 3250 3000 9,30 9,30 D B B 74 x x Set
17,0 3350 3075 8,30 8,30 C B B 74 x x Set
17,5 3750 3450 8,30 8,30 C B B 74 x x Set

15,5 2800 2650 9,00 9,00 D C A 71 x x
17,0 3000 2725 8,30 8,30 D B B 74 x x
17,0 3550 3250 9,30 9,30 D B B 74 x x
17,5 3150 2900 9,00 9,00 D B B 74 x x
16,5 3750 3450 8,30 8,30 C C B 75 x x
16,5 3750 3450 8,30 8,30 C C B 72 x x
16,5 4250 8,30 C C B 72 x x
17,0 4250 9,00 D B B 74 x x

Set = pneumatika + duša

Tlak vzduchu (bar) Hlučnost
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Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

TL/
TT

Přívěs

Windpower WGC 52Windpower WGC 28 Windpower WTR 69
 WTR 69+

Č. výrobku Velikost Index zatížení / rychlosti
    štandard                voliteľné TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

104.66.745 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WTR 69 11.75 1069 384
104.66.744 385/65 R 22.5 164 K 158 L TL WTR 69 + (verstärkt) 11.75 1069 384
104.66.736 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WGC 28 11.75 1070 387
104.66.685 425/65 R 22.5 165 K TL WTR 69 13.00 1119 421
104.66.681 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 13.00 1121 421
104.66.693 445/65 R 22.5 169 K TL WTR 69 14.00 1147 443
104.66.698 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 14.00 1148 450

104.68.192 12.00 R 24 160/157 K TT WGC 52 8.50 1224 314

RE-Power (protektory)

Č. výrobku Velikost Index zatížení / rychlosti TT/TL Profi l Doporučený
ráfek

Vnější Ø
v mm

Šířka
v mm

199.68.062 315/70 R 22.5 152/148 M TL RE Power WP Alltrac 9.00 1028 314
199.68.064 315/80 R 22.5 156/150 M TL RE Power WP Alltrac 9.00 1092 314
199.68.076 385/65 R 22.5 160 K TL RE Power WP Truck 11.75 1068 385

TL/
TT



Pneumatiky Windpower – 33

PNEUMATIKY WINDPOWER

M+ S

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Nosnosť (kg)
Jednotlivá             Dvojitá

Hloubka
profi lu
v mm

Jednotlivá Dvojitá
Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF Poznámka

16,8 4500 9,00 C C B 72 x x
16,8 5000 9,00 B C B 72 x x
16,8 4500 9,00 C C B 74 x x
16,5 5150 8,30 C D A 71 x x
16,5 5150 8,30 C C B 74 x x
16,5 5800 8,30 C B B 73 x x
16,5 5800 8,30 C C B 74 x x

17,5 4500 4125 9,00 9,00 C B B 74 x x Set

Hloubka
profi lu
v mm

Jednotlivá Dvojitá Jednotlivá Dvojitá M+S 3 PMSF

20,0 3550 3150 9,00 9,00 x x
20,0 4000 3350 8,50 8,50 x x
16,0 4900 - 9,00 - x x

M+ S

Windpower RE Power
 WP Alltrac

Windpower RE Power
 WP Truck

Nosnosť (kg) Tlak vzduchu (bar)

Set = pneumatika + duša

Tlak vzduchu (bar) Hlučnost
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Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

TL/
TT

Všechny pozice

Windpower WGC 52Windpower WGC 28Windpower WGC 08

Č. výrobku Velikost Index zatížení / rychlosti
    štandard                voliteľné TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

104.66.388 7.50 R 16 122/118 L TT WGC 08 6.00 807 214
104.66.387 8.25 R 16 126/122 L TT WGC 08 6.50 850 228

104.66.409 215/75 R 17.5 135/133 J TL WGC 28 6.00 766 218
104.66.421 235/75 R 17.5 143/141 J TL WGC 28 6.75 804 236
104.66.429 245/70 R 17.5 143/141 J 144/144 F TL WGC 28 7.50 793 252

104.66.434 265/70 R 19.5 143/141 J TL WGC 28 7.50 877 258

104.68.078 8.25 R 20 136/134 K TT WGC 08 6.50 967 232
104.68.093 9.00 R 20 144/142 K TT WGC 08 7.00 1025 256
104.68.107 10.00 R 20 149/146 K TT WGC 08 7.50 1055 273
104.68.154 11.00 R 20 150/147 K TT WGC 08 8.00 1087 287
104.68.182 12.00 R 20 154/151 K TT WGC 08 8.50 1123 310

104.66.509 10 R 22.5 144/142 L TL WGC 08 7.50 1022 252
104.66.515 11 R 22.5 146/143 L 148/145 K TL WGC 08 8.25 1054 281
104.66.527 12 R 22.5 152/149 L TL WGC 08 9.00 1076 303

104.66.607 275/70 R 22.5 148/145 M TL WGC 28 8.25 969 274
104.66.762 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 52 9.00 1082 318
104.66.760 315/80 R 22.5 154/151 L 156/150 K TL WGC 08 9.00 1083 316
104.66.591 385/55 R 22.5 158 L 160 K TL WGC 28 12.25 1005 384
104.66.736 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL WGC 28 11.75 1070 387
104.66.681 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 13.00 1121 421
104.66.698 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 14.00 1148 450

104.68.192 12.00 R 24 160/157 K TT WGC 52 8.50 1224 314



Pneumatiky Windpower – 35

PNEUMATIKY WINDPOWER

M+ S

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Nosnosť (kg)
Jednotlivá             Dvojitá

Hloubka
profilu
v mm

Jednotlivá Dvojitá
Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF Poznámka

13,0 1500 1320 7,70 7,70 E B B 73 x x Set
13,0 1700 1500 6,70 6,70 D C B 72 x x

15,5 2180 2060 8,30 8,30 E C B 73 x x
16,5 2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x
16,5 2725 2575 9,00 9,00 E B B 74 x x

17,5 2725 2575 8,30 8,30 E B B 74 x x

14,5 2240 2120 8,30 8,30 D B B 73 x x Set
15,5 2800 2650 9,00 9,00 D B B 74 x x Set
16,5 3250 3000 9,30 9,30 D B B 74 x x Set
17,0 3350 3075 8,30 8,30 C B B 74 x x Set
17,5 3750 3450 8,30 8,30 C B B 74 x x Set

15,5 2800 2650 9,00 9,00 D C A 71 x x
17,0 3000 2725 8,30 8,30 D B B 74 x x
17,0 3550 3250 9,30 9,30 D B B 74 x x

17,5 3150 2900 9,00 9,00 D B B 74 x x
16,5 3750 3450 8,30 8,30 C C B 75 x x
16,5 3750 3450 8,30 8,30 C C B 72 x x
17,0 4250 9,00 D B B 74 x x
16,8 4500 9,00 C C B 74 x x
16,5 5150 8,30 C C B 74 x x
16,5 5800 8,30 C C B 74 x x

17,5 4500 4125 9,00 9,00 C B B 74 x x Set

Set = pneumatika + duša

Tlak vzduchu (bar) Hlučnost
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Efektivitu má tým Blackpower v krvi. Společně s STG Sitzler GmbH staví schwarzwaldská 
společnost také ve výběru přepravní fi rmy zcela na spolehlivosti a hospodárnosti. 
Cisterny Sitzler tak každý den přepravují paliva obohacená enzymy Blackpower
k zákazníkům společnosti Blackpower.

BLACKPOWER SÁZÍ NA BLACKPOWER SÁZÍ NA 
WINDPOWER

WINDPOWER V AKCIWINDPOWER V AKCI



Podle přepravní společnosti Sitzler se na jejich 
trasách osvědčily tři produkty z nabídky společnosti 
Bohnenkamp. Pneumatika pro přívěsy Wind-
power WTR 69 se svými extrémně dobrými vlast-
nostmi a vysokým kilometrovým výkonem, spo-
lehlivá zimní pneumatika Windpower WSW 80 
přesvědčila na řídicí nápravě – a obě jezdí na snad-
no ošetřovatelných hliníkových ráfcích od Accuride 
Wheels.

Není divu, vždyť byly pneumatiky vyvinuty a  
vyrobeny s moderní lamelovou konstrukcí a širokým 
profi lovým lůžkem přesně pro takové použití.
S označením symbolem 3 PMSF zimní pneumatika 
splňuje nejnovější požadavky pravidel silničního 
provozu a je dokonce plně způsobilá až do minima.

Černobílé cisternové vozy společnosti Blackpower 
GmbH určitě přitahují pozornost svými zářivými ráfky 
na pozadí Schwarzwaldu.

„Se zimní pneumatikou WSW 80 máme 
skvělé zkušenosti – budeme ji v budoucnu 
používat na všech našich vozidlech na řídící 
nápravě. I na částečně kluzkých silnicích na 
cestě do Rakouska se pneumatika jednoduše 
osvědčila.“ shrnuje Sitzler.

„Můžeme natankovat až o 350 kg na jeden 
náklad více než u běžných ocelových ráfků.
Podle obsahu je to až o 500 litrů více na jednu 
náplň – to se zdá málo, ale je to každá
130. jízda, kterou ušetříme,“ vypočítává Sitzler.
Kromě toho je potřeba údržby výrazně nižší 
a po roce provozu vypadají ráfky stále jako 
nové. To na dlouhou dobu vylepšuje vzhled
našich vozidel, aniž bychom pro to museli 
mnoho udělat.“



PNEUMATIKY BOKA



Erhalten Sie direkten Zugriff 
auf unseren Online-Shop

SERVICE-PLUS BY BOHNENKAMP

Získejte přímý přístup do našeho  
online shopu prostřednictvím 
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Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

Č. výrobku Velikost PR
Index zatížení 

rychlosti TT/TL Profi l Značka Doporučený
ráfek

Vnější Ø
v mm

Šířka
v mm

199.66.299 7.50 - 15 12 119/115 K TT Boka Truck Rib (cesta) 6.00 780 215

199.66.296 6.00 - 16 10 102/98 K TT Boka Truck Rib (cesta) 4.00 740 160
199.66.297 6.00 - 16 10 102/98 K TT Boka Truck Lug (krajina) 4.00 740 160
199.66.298 6.50 - 16 12 110/105 K TT Boka Truck Rib (cesta) 5.50 755 182
199.66.301 7.00 - 16 14 118/114 K TT Boka Truck Rib (cesta) 5.50 775 200
199.66.300 7.50 - 16 14 122/118 K TT Boka Truck Rib (cesta) 5.50 808 220
199.66.302 8.25 - 16 14 126/122 K TT Boka Truck Lug (krajina) 6.50 856 237
199.66.303 8.25 - 16 14 126/122 K TT Boka Truck Rib (cesta) 6.50 856 237

199.66.304 7.00 - 20 14 127/123 G TT Boka Truck Rib (cesta) 5.50 904 200
199.66.306 7.50 - 20 14 130/126 G TT Boka Truck Rib (cesta) 6.00 910 190
199.66.309 8.25 - 20 14 135/131 G TT Boka Truck Rib (cesta) 6.50 970 234
199.66.311 9.00 - 20 14 141/136 G TT Boka Truck Lug (krajina) 7.00 1059 280
199.66.312 9.00 - 20 14 141/136 G TT Boka Truck Rib (cesta) 7.00 1012 256
199.66.313 10.00 - 20 16 146/142 G TT Boka Truck Lug (krajina) 7.50 1054 278
199.66.314 10.00 - 20 16 146/142 G TT Boka Truck Rib (cesta) 7.50 1062 278
199.66.315 11.00 - 20 16 149/144 G TT Boka Truck Lug (krajina) 8.00 1128 316
199.66.316 11.00 - 20 16 149/144 G TT Boka Truck Rib (cesta) 8.00 1080 291
199.66.317 12.00 - 20 18 154/149 G TT Boka Truck Lug (krajina) 8.50 1170 340
199.66.318 12.00 - 20 18 154/149 G TT Boka Truck Rib (cesta) 8.50 1120 312

Nákladní diagonalné pneumatiky

Boka LUG (krajina) Boka RIB (cesta)

TL/
TT



Pneumatiky Boka – 41

PNEUMATIKY BOKA

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (bar)Hloubka profilu
v mm Jednotlivá Dvojitá Jednotlivá Dvojitá Poznámka Ventil

11,0 1360 1215 6,30 6,30 vč. duše+ochranné vložky TR77 A

8,0 850 750 5,30 5,30 vč. duše+ochranné vložky TR77 A
8,0 850 750 5,30 5,30 vč. duše TR77 A

10,0 1060 925 6,30 6,30 vč. duše+ochranné vložky TR77 A
8,0 1320 1180 7,30 7,30 vč. duše+ochranné vložky TR75 A

10,0 1500 1320 7,30 7,30 vč. duše+ochranné vložky TR77 A
11,0 1700 1500 6,30 6,30 vč. duše+ochranné vložky TR77 A

9,0 1700 1500 6,30 6,30 vč. duše+ochranné vložky TR77 A

12,0 1750 1550 8,40 7,70 vč. duše+ochranné vložky TR175 A
13,0 1900 1700 8,10 7,40 vč. duše+ochranné vložky TR175 A
13,0 2180 1950 8,10 7,40 vč. duše+ochranné vložky TR175 A
14,0 2575 2240 7,70 7,00 vč. duše+ochranné vložky TR175 A
14,0 2575 2240 7,70 7,00 vč. duše+ochranné vložky TR175 A
13,0 3000 2650 8,10 7,40 vč. duše+ochranné vložky TR175 A
13,0 3000 2650 8,10 7,40 vč. duše+ochranné vložky TR175 A
16,0 3250 2800 8,10 7,40 vč. duše+ochranné vložky TR175 A
16,0 3250 2800 8,10 7,40 vč. duše+ochranné vložky TR175 A
18,0 3750 3250 8,10 7,40 vč. duše+ochranné vložky TR175 A
18,0 3750 3250 8,10 7,40 vč. duše+ochranné vložky TR175 A

Nosnosť (kg) Tlak vzduchu (bar)
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Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

Č. výrobku Velikost PR
Index zatížení 

rychlosti TT/TL Profi l Značka Doporučený
ráfek

Vnější Ø
v mm

Šířka
v mm

199.66.335 7.50 - 16 14 122 D TT Boka Agrar Trans BTG208 (cesta) 6.00 785 202
199.66.330 8.25 - 16 14 126 D TT Boka Agrar Trans BTG208 (cesta) 6.50 832 229

199.66.340 7.00 - 20 14 127 D TT Boka Agrar Trans BTG208 (cesta) 5.50 898 203
199.66.345 7.50 - 20 14 130 D TT Boka Agrar Trans BTG208 (cesta) 6.00 926 219
199.66.350 8.25 - 20 14 136 D TT Boka Agrar Trans BTG208 (cesta) 6.50 974 242
199.66.355 9.00 - 20 14 141 D TT Boka Agrar Trans BTG208 (cesta) 7.00 1038 259
199.66.360 10.00 - 20 16 146 D TT Boka Agrar Trans BTG208 (cesta) 7.50 1030 274
199.66.365 11.00 - 20 16 149 D TT Boka Agrar Trans BTG208 (cesta) 8.00 1058 301
199.66.370 12.00 - 20 18 154 D TT Boka Agrar Trans BTG208 (cesta) 8.50 1126 320

Nákladní diagonalné pneumatiky

Boka BTG208 (cesta)

TL/
TT



Pneumatiky Boka – 43

PNEUMATIKY BOKA

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (bar)Hloubka profilu
v mm Jednotlivá Dvojitá Jednotlivá Dvojitá Poznámka Ventil

9,5 1500 7,30 vč. duše+ochranné vložky TR77 A
11,5 1700 6,30 vč. duše+ochranné vložky TR175 A

11,5 1750 8,40 vč. duše+ochranné vložky TR78 A
12,0 1900 8,10 vč. duše+ochranné vložky TR78 A
13,0 2240 8,10 vč. duše+ochranné vložky TR78 A
13,5 2575 7,70 vč. duše+ochranné vložky TR179 A
13,5 3000 8,10 vč. duše+ochranné vložky TR179 A
14,5 3250 8,10 vč. duše+ochranné vložky TR179 A
15,0 3750 8,10 vč. duše+ochranné vložky TR179 A

Nosnosť (kg) Tlak vzduchu (bar)
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PNEUMATIKY DYNAMO



Získejte přímý přístup do našeho 	
online shopu prostřednictvím 
všech mobilních zařízení!
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Bohnenkamp –Truck & Transport | Kompletný sortiment

Přední náprava

Dynamo MFR65Dynamo MAM01 Dynamo MAR26

Č. výrobku Velikost
Index zatížení 

rychlosti TT/TL Profi l Doporučený
ráfek

Vnější Ø
v mm

Šířka
v mm

116.66.100 215 / 75 R 17.5 135/133 L TL MAR26 6.00 767 211
116.66.120 235 / 75 R 17.5 143/141 J TL MAR26 6.75 797 235
116.66.125 235 / 75 R 17.5 132/129 M TL MAR26 6.75 797 235

116.66.190 225 / 70 R 19.5 128/126 L TL MAR26 6.75 811 225
116.66.200 245 / 70 R 19.5 135/133 M TL MAR26 7.50 839 248

116.66.240 255 / 70 R 22.5 140/137 M TL MAR26 7.50 930 255
116.66.250 275 / 70 R 22.5 148/145 M TL MAR26 8.25 958 275
116.66.310 315 / 70 R 22.5 156/150 L TL MFR65 9.00 1014 312
116.66.265 295 / 80 R 22.5 152/149 M TL MFR65 9.00 1044 298
116.66.335 315 / 80 R 22.5 156/153 K TL MAM01 9.00 1076 312
116.66.345 315 / 80 R 22.5 156/153 L TL MFR65 9.00 1076 312

TL/
TT



Pneumatiky Dynamo – 47

květen 2021

PNEUMATIKY DYNAMO

Informace o evropském štítku pneumatiky
najdete na stránkách 12 a 13.

Jednotlivá           DvojitáHloubka profilu
v mm

Tlak vzduchu 
(bar) Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF

12,5 2180 2060 8,65 D B 70 ) M+S 3PMSF
12 2725 2575 8,65 D B 70 ) M+S 3PMSF

12,5 2000 1850 8,3 D B 70 ) M+S 3PMSF

12,5 1800 1700 7,6 D B 70 ) M+S 3PMSF
13 2180 2060 8,3 D B 70 ) M+S 3PMSF

13,5 2500 2300 8,3 D B 70 ) M+S 3PMSF
14,5 3150 2900 9 D B 70 ) M+S 3PMSF
16,0 4000 3350 9 C B 73 )) M+S 3PMSF
15,5 3750 3250 8,5 C B 73 )) M+S 3PMSF
16,0 4000 3650 8,5 D C 72 )) M+S 3PMSF
17,0 4000 3650 8,5 C B 73 )) M+S 3PMSF

HlučnostNosnosť (kg)

M+ S
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Bohnenkamp –Truck & Transport | Kompletný sortiment

Hnací náprava

Č. výrobku Velikost
Index zatížení 

rychlosti TT/TL Profi l Doporučený
ráfek

Vnější Ø
v mm

Šířka
v mm

116.66.260 315 / 70 R 22.5 156/150 L TL MDR75 9.00 1014 312
116.66.270 315 / 70 R 22.5 156/150 L TL MDL65 9.00 1014 312
116.66.300 295 / 80 R 22.5 152/149 L TL MDL65 9.00 1044 298
116.66.305 295 / 80 R 22.5 152/149 M TL MDR75 9.00 1044 298
116.66.315 295 / 80 R 22.5 152/148 M TL MDL65 9.00 1044 298
116.66.330 315 / 80 R 22.5 156/153 K TL MDM10 9.00 1076 312
116.66.340 315 / 80 R 22.5 156/153 L TL MDR75 9.00 1076 312
116.66.350 315 / 80 R 22.5 156/150 L TL MDL65 9.00 1076 312
116.66.355 315 / 80 R 22.5 156/150 K TL MDM60 9.00 1076 312
116.66.370 13 R 22.5 154/151 K TL MDM10 9.75 1124 320
116.66.375 13 R 22.5 156/150 G TL MDO89 9.75 1136 320
116.66.380 13 R 22.5 156/150 K TL MDM60 9.75 1124 320

Č. výrobku Velikost
Index zatížení 

rychlosti TT/TL Profi l Doporučený
ráfek

Vnější Ø
v mm

Šířka
v mm

116.66.170 445 / 45 R 19.5 160 J TL MTR96 15.00 895 446
116.66.180 435 / 50 R 19.5 160 J TL MTR96 14.00 931 438

116.66.210 385 / 65 R 22.5 160 K TL MTR60 11.75 1072 389

Přívěs

Dynamo MDL65 Dynamo MDO89Dynamo MDM10 Dynamo MDM60

TL/
TT

TL/
TT



Pneumatiky Dynamo – 49

květen 2021

PNEUMATIKY DYNAMO

Informace o evropském štítku pneumatiky
najdete na stránkách 12 a 13.

Jednotlivá           DvojitáHĺbka dezénu 
v mm

Tlak vzduchu 
(bar)

Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF

20 4000 3350 9 D C 75 )) M+S 3PMSF
18 4000 3350 9 D C 74 )) M+S 3PMSF
17 3550 3250 9 C C 74 )) M+S 3PMSF
22 3550 3250 9 D C 75 )) M+S 3PMSF
17 3550 3150 8,5 C C 74 )) M+S 3PMSF

21,50 4000 3650 8,5 E C 74 )) M+S 3PMSF
23 4000 3650 8,5 D C 75 )) M+S 3PMSF
18 4000 3350 8,5 C C 74 )) M+S 3PMSF

22,0 4000 3350 8,5 E B 76 )) M+S 3PMSF
22 3750 3450 8,3 E B 74 )) M+S 3PMSF

23,5 4000 3350 8,75 M+S 3PMSF
22,5 4000 3350 8,75 E B 76 )) M+S 3PMSF

Jednotlivá           DvojitáHĺbka dezénu 
v mm

Tlak vzduchu 
(bar)

Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF

13 4500 - 9 C B 73 )) M+S 3PMSF
12.5 4500 - 9 C B 73 )) M+S 3PMSF

15.3 4500 - 9 C B 71 )) M+S 3PMSF

Dynamo MTR96Dynamo MDR75 Dynamo MTR60

Nosnosť (kg) Hlučnost

Nosnosť (kg) Hlučnost

M+ S

M+ S
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Č. výrobku Velikost Index zátěže /
rychlosti TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

101.65.090 215/65 R 15 C 104/102 R TL NY-W287 6.50 661 221
101.65.100 195/70 R 15 C 104/102 R TL NY-W287 6.00 655 201
101.65.105 215/70 R 15 C 109/107 R TL NY-W287 6.50 683 221
101.65.110 225/70 R 15 C 112/110 R TL NY-W287 6.50 697 228

101.65.115 195/60 R 16 C 99/97 T TL NY-W287 6.00 640 201
101.65.120 215/60 R 16 C 108/106 R TL NY-W287 6.50 664 221
101.65.125 195/65 R 16 C 104/102 R TL NY-W287 6.00 660 201
101.65.130 205/65 R 16 C 107/105 R TL NY-W287 6.00 672 209
101.65.135 215/65 R 16 C 109/107 R TL NY-W287 6.50 686 221
101.65.137 225/65 R 16 C 112/110 R TL NY-W287 6.50 698 228
101.65.140 235/65 R 16 C 115/113 R TL NY-W287 7.00 712 240
101.65.150 195/75 R 16 C 107/105 R TL NY-W287 5.50 698 196
101.65.155 215/75 R 16 C 116/114 R TL NY-W287 6.00 728 216

Celoroční

Č. výrobku Velikost Index zátěže /
rychlosti TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

101.65.205 215/65 R 15 C 104/102 T TL NY-AS 687 6.50 661 221
101.65.200 195/70 R 15 C 104/102 R TL NY-AS 687 6.00 655 201
101.65.210 215/70 R 15 C 109/107 R TL NY-AS 687 6.50 683 221
101.65.215 225/70 R 15 C 112/110 R TL NY-AS 687 6.50 697 228

101.65.220 195/60 R 16 C 99/97 T TL NY-AS 687 6.00 640 201
101.65.240 215/60 R 16 C 108/106 T TL NY-AS 687 6.50 664 221
101.65.225 195/65 R 16 C 104/102 R TL NY-AS 687 6.00 660 201
101.65.235 205/65 R 16 C 107/105 T TL NY-AS 687 6.00 672 209
101.65.237 205/75 R 16 C 113/111 R TL NY-AS 687 5.50 714 203
101.65.245 215/65 R 16 C 109/107 T TL NY-AS 687 6.50 686 221
101.65.255 225/65 R 16 C 112/110 R TL NY-AS 687 6.50 698 228
101.65.265 235/65 R 16 C 115/113 T TL NY-AS 687 7.00 712 240
101.65.230 195/75 R 16 C 107/105 R TL NY-AS 687 5.50 698 196
101.65.250 215/75 R 16 C 116/114 R TL NY-AS 687 6.00 728 216
101.65.260 225/75 R 16 C 121/120 R TL NY-AS 687 6.00 744 223

Zimní

Vyobrazení profi lů na další stránce

TL/
TT

TL/
TT

Pneumatiky pro lehké 
nákladní vozidla



Pneumatiky Onyx – 53

PNEUMATIKY ONYX

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

Tragfähigkeit (kg) Luftdruck (bar) Rollgeräusch

Hloubka profilu
v mm Jednotlivá Dvojitá Jednotlivá Dvojitá Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF

9,7 900 850 3,75 3,75 D D B 73 x x
9,7 900 850 4,50 4,50 D D B 73 x x
9,7 1030 975 4,50 4,50 D D B 73 x x
9,7 1120 1060 4,50 4,50 D D B 73 x x

9,7 775 730 3,75 3,75 D D B 73 x x
9,7 1000 950 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 900 850 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 975 925 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1030 975 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1120 1060 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1215 1150 4,75 4,75 D D B 73 x x
8,7 975 925 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1250 1180 5,25 5,25 D D B 73 x x

M+ S

Hloubka profilu
v mm Jednotlivá Dvojitá Jednotlivá Dvojitá Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db M+S 3 PMSF

9,7 900 850 3,75 3,75 D D B 73 x x
9,7 900 850 4,50 4,50 D D B 73 x x
9,7 1030 975 4,50 4,50 D D B 73 x x
9,7 1120 1060 4,50 4,50 D D B 73 x x

9,7 775 730 3,75 3,75 D D B 73 x x
9,7 1000 950 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 900 850 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 975 925 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1150 1090 5,25 5,25 D D B 73 x x
9,7 1030 975 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1120 1060 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1215 1150 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 975 925 4,75 4,75 D D B 73 x x
9,7 1250 1180 5,25 5,25 D D B 73 x x
9,7 1450 1400 5,75 5,75 D D B 73 x x

M+ S
Nosnosť (kg) Tlak vzduchu (bar) Hlučnost

Nosnosť (kg) Tlak vzduchu (bar) Hlučnost
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Letní

Onyx NY-05 Onyx NY-06Onyx NY-AS 687 Onyx NY-W287

Č. výrobku Velikost Index zátěže /
rychlosti TT/TL Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm
Šířka
v mm

101.65.650 155 R 12 C 88/86 Q TL NY-05 4.50 550 157

101.65.320 155 R 13 C 90/88 Q TL NY-06 4.50 578 157
101.65.340 175 R 13 C 97/95 R TL NY-06 5.00 610 178
101.65.470 165/70 R 13 LT 88/86 S TL NY-06 5.00 562 170

101.65.360 175 R 14 C 99/98 R TL NY-06 5.00 634 178
101.65.700 185 R 14 C 102/100 R TL NY-05 5.50 650 188
101.65.710 195 R 14 C 106/104 R TL NY-05 5.50 666 198

101.65.390 205/65 R 15 C 102/100 T TL NY-06 6.00 647 209
101.65.520 195/70 R 15 C 104/102 R TL NY-06 6.00 655 201
101.65.530 205/70 R 15 C 106/104 R TL NY-06 6.00 669 209
101.65.540 215/70 R 15 C 109/107 R TL NY-06 6.50 683 221
101.45.100 225/70 R 15 C 112/110 R TL NY-06 6.50 697 228
101.65.730 195 R 15 C 106/104 R TL NY-05 5.50 693 198

101.65.410 195/65 R 16 C 104/102 T TL NY-06 6.00 650 201
101.65.440 225/65 R 16 C 112/110 T TL NY-06 6.50 698 228
101.65.450 235/65 R 16 C 115/113 T TL NY-06 7.00 712 240
101.65.590 195/75 R 16 C 107/105 R TL NY-06 5.50 698 196
101.65.610 215/75 R 16 C 116/114 R TL NY-06 6.00 728 216

TL/
TT



Pneumatiky Onyx – 55

PNEUMATIKY ONYX

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

RollgeräuschLuftdruck (bar)Tragfähigkeit (kg)Hloubka profilu
v mm Jednotlivá Dvojitá Jednotlivá Dvojitá Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db M+S

7,3 560 530 4,50 4,50 D C B 72 x

7,3 600 560 4,50 4,50 D C B 72 x
7,3 730 690 4,50 4,50 D C B 72 x
7,3 560 530 3,75 3,75 D C B 72 x

7,3 775 750 4,50 4,50 D C B 72 x
8,5 850 800 4,50 4,50 D C B 72 x
8,7 950 900 4,50 4,50 D C B 72 x

9,7 850 800 3,75 3,75 D C B 72 x
10,2 900 850 4,50 4,50 D C B 72 x
10,2 950 900 4,50 4,50 D C B 72 x
10,2 1030 975 4,50 4,50 D C B 72 x
10,2 1120 1060 4,50 4,50 D C B 72 x
8,7 950 900 4,50 4,50 D C B 72 x

9,7 900 850 4,75 4,75 D C B 72 x
9,7 1120 1060 4,75 4,75 D C B 72 x
9,7 1215 1150 4,75 4,75 D C B 72 x
8,7 975 925 4,75 4,75 D C B 72 x
9,7 1250 1180 5,25 5,25 D C B 72 x

M+ S
Nosnosť (kg) Tlak vzduchu (bar) Hlučnost

ON
YX
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PNEUMATIKY PRO 
PŘÍVĚSY
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Pneumatiky pro přívěsy

TL/
TT

Trailermaxx C824 Trailermaxx C834

Deli S-378Deli S-252Cheng Shin C834

Trailermaxx C178 

Deli S-368

Č. výrobku Velikost PR Index zátěže /
rychlosti TT/TL Značka Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm

191.66.100 4.80/4.00 - 8 4 62 M TL Deli S-380 3.75 418
191.66.101 4.80/4.00 - 8 6 70 M TT Deli S-380 3.75 418
192.66.050 4.80/4.00 - 8 6 70 M TT Kenda K371 3.75 403
192.66.051 4.80/4.00 - 8 6 71 M TL Kenda K371 3.75 403
107.44.021 4.80/4.00 - 8 6 70 M TT Trailermaxx C178 3.75 418
198.00.365 4.80/4.00 - 8 8 71 M TL Kenda K385 3.75 405
192.66.055 5.00 - 8 6 77 M TT Kenda K385 3.00 470
107.44.040 5.00 - 8 6 77 M TT Trailermaxx C824 4.50 470
192.66.054 5.00 - 8 10 89 M TT Kenda K385 3.00 473
191.66.110 5.70/5.00 - 8 6 77 M TL Deli S-378 3.75 465
191.66.120 16.5x6.50 - 8 6 73 M TL Deli S-368 5.375 418
191.10.134 16.5x6.50 - 8 8 78 N TL Deli S-368 5.375 420
107.14.870 16.5x6.50 - 8 8 77 M TL Cheng Shin C834 5.375 424
192.66.056 18.5x8.50 - 8 6 78 M TL Kenda K368 7.00 462
107.14.890 18.5x8.5 - 8 6 78 M TL Trailermaxx C834 7.00 473
191.66.130 18.5x8.5 - 8 6 78 M TL Deli S-368 7.00 480
191.10.144 18.5x8.5 - 8 8 85 M TL Deli S-368 7.00 483
107.14.892 18.5x8.5 - 8 8 85 M TL Trailermaxx C834 7.00 478

191.10.163 6.00 - 9 6 85 M TT Deli S-252 4.50 526
191.10.161 6.00 - 9 10 95 M TT Deli S-252 4.50 526
192.66.058 6.90/6.00 - 9 6 85 M TT Kenda K385 4.00 540
192.66.057 6.90/6.00 - 9 10 95 M TT Kenda K385 4.00 550



Pneumatiky pro přívěsy – 59

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

PNEUMATIKY PRO PŘÍVĚSY

Deli S-380 Kenda K385Kenda K371Kenda K368

Šířka
v mm

Nosnost
v kg

Rychlost
km/h

Tlak vzduchu
v barech Poznámka vhodná duše

Výrobek č.

119 265 130 4,00
119 335 130 5,00 vč. duše 298.00.072
119 335 130 5,90 vč. duše 298.00.072
119 345 130 6,20
128 335 130 6,30 vč. duše 298.00.072
122 345 130 6,30
140 412 130 5,20 298.00.076
145 412 130 5,20 vč. duše 298.00.076
142 580 130 8,30 298.00.076
140 412 130 5,30
166 360 130 4,80
170 425 140 6,20
168 412 130 6,20
220 425 130 3,50
207 425 130 3,40
212 425 130 3,40
212 520 130 4,80
210 515 130 4,80

163 510 130 4,10 298.00.091
163 690 130 7,00 298.00.091
175 515 130 4,10 298.00.091
178 690 130 7,00 298.00.091
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Pneumatiky pro přívěsy

Deli S-368

Trailermaxx C824 

Deli S-255

Trailermaxx C834 

Cheng Shin C816

Trailermaxx CR-966

Deli S-252

Starco ST-5000

Č. výrobku Velikost PR Index zátěže /
rychlosti TT/TL Značka Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm

191.66.411 4.00 - 10 4 63 M TL Deli S-252 3.00 458
191.66.140 4.00 - 10 6 71 M TL Deli S-252 3.00 458
185.11.045 4.50 - 10 6 76 M TL Kenda K364 3.50 496
107.44.080 4.50 - 10 6 76 M TT Cheng Shin C816 3.50 488
198.00.096 4.50 - 10 6 76 N TL Starco ST-5000 3.50 490
192.66.059 5.00 - 10 4 72 M TL Kenda K364 3.50 509
192.66.061 5.00 - 10 6 79 M TL Kenda K364 3.50 513
192.66.060 5.00 - 10 8 84 M TL Kenda K364 3.50 513
191.66.145 5.20 - 10 4 72 M TL Deli S-252 3.50 525
107.41.105 5.20/5.00 - 10 6 74/72 M TL Trailermaxx C824 3.50 517
107.41.200 18 x 8.0 - 10 6 98 N TL Trailermaxx M-8001 6.00 450
191.10.177 20.5x8.0 - 10 6 84 M TL Deli S-368 6.00 528
192.66.063 20.5x8.0 - 10 8 90 M TL Kenda K368 6.00 516
191.66.150 20.5x8.0 - 10 10 95 M Tl Deli S-368 6.00 528
107.14.940 20.5x8.0 - 10 10 98 M TL Trailermaxx C834 6.00 520
192.66.062 20.5x8.0 - 10 10 98 N TL Kenda K368 6.00 526
192.66.070 20.5x10.0 - 10 8 98 M TL Kenda K399 Loadstar 8.00 524
107.14.960 20.5x10.0 - 10 10 98 M TL Cheng Shin C834 8.50 520
191.66.141 145/80 B 10 74 N TL Deli S-255 3.50 495
191.66.142 145/80 B 10 84 N TL Deli S-255 3.50 495
192.66.064 145/80 R 10 74 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 3.50 486
107.45.010 145 R 10 74 N TL Trailermaxx CR-966 3.50 492
198.66.000 145 R 10 84/82 N TL Trailermaxx CR-966 4.00 490

TL/
TT



Pneumatiky pro přívěsy – 61

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

PNEUMATIKY PRO PŘÍVĚSY

Trailermaxx M-8001

Kenda K399 Loadstar Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

Kenda K364 Kenda K368

M+ S

Šířka
v mm

Nosnost
v kg

Rychlost
km/h

Tlak vzduchu
v barech M+S 3PMSF Poznámka vhodná duše

Výrobek č.

106 275 130 3,00
106 350 130 3,50
132 400 130 4,12
130 400 130 3,60 vč. duše 298.00.112
128 400 140 4,25 x
124 355 130 2,80
138 437 130 3,40
138 500 130 4,50
141 355 130 3,50
136 375 130 3,00
187 750 140 6,00
208 500 130 3,40
198 600 130 4,90
208 695 130 6,20
200 750 130 6,25
201 750 140 6,20
253 750 130 6,00
248 750 130 6,25
135 375 140 2,50
135 500 140 3,00
144 375 140 3,40 x
147 375 140 2,50 x
143 500 140 4,50 x
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Pneumatiky pro přívěsy

Starco  JA-6000
MasterTrail

Eternity ST 6000

Kenda KR16 Kargo Pro

BK Trailer 204

Security TR603Maxxis UE-168 / 
 UE-168N

Compass ST-5000 Deli S-372

Č. výrobku Velikost PR Index zátěže /
rychlosti TT/TL Značka Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm

192.66.065 145 R 10 C 84/82 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 3.50 492
185.45.000 145 R 10 C 84/82 N TL BK Trailer 204 4.00 492
191.66.147 195/50 B 10 98 N TL Deli S-372 6.00 460
192.66.067 195/50 B 10 98 N TL Kenda K399 Loadstar 6.00 460
192.66.081 195/55 R 10 C 98/96 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 6.00 468
192.66.066 195/55 R 10 C 98/96 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 6.00 468
198.66.002 195/55 R 10 C 98/96 N TL Compass ST-5000 6.00 468
185.45.015 195/55 R 10 C 98/96 N TL BK Trailer 204 6.00 468
183.66.100 195/55 R 10 C 98/96 N TL Security TR603 6.00 468
185.45.010 195/55 R 10 C 98/96 N TL Eternity ST 6000 6.00 468
107.65.011 195/55 R 10 C 98/96 P TL Trailermaxx CR-966 6.00 469
192.66.072 205/50 - 10 12 104 N TL Kenda K399 Pro Tour 6.00 466
192.66.069 205/65 - 10 10 98 N TL Kenda K399 Loadstar 6.00 517

198.66.007 125 R 12 C 81 J TL Trailermaxx CR-966 3.00 512
198.00.482 140/70 R 12 C 86 N TL Starco JA-6000 MasterTrail 4.00 506
192.66.102 155/70 R 12 C 104/102 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 4.50 527
185.45.017 155/70 R 12 C 104/102 N TL BK Trailer 204 4.50 523
198.66.005 155/70 R 12 C 104 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 4.50 523
192.66.074 155/70 R 12 C 104/101 N TL Kenda KR16 Kargo Pro 4.00 523
192.66.100 155/70 R 12 C 104/101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 4.50 523
107.45.027 155/70 R 12 C 104/102 N TL Maxxis UE-168N 4.50 525
183.66.121 155/70 R 12 C 104/102 N TL Security TR603 4.50 523

TL/
TT



Pneumatiky pro přívěsy – 63

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

PNEUMATIKY PRO PŘÍVĚSY

GT Radial KargoMax  
 ST 6000

Kenda  K399 Loadstar /
 K399 Pro Tour

Trailermaxx CR-966 

Kenda  KR500 
 Winter Trailer

M+ S

Kenda  KR101
 MasterTrail 3G

Šířka
v mm

Nosnost
v kg

Rychlost
km/h

Tlak vzduchu
v barech M+S 3PMSF

Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db

143 500 140 4,50 x
147 500 140 4,50 x
198 750 140 6,20
185 750 140 6,00
201 750 140 6,21 x
201 750 140 6,20 x
189 750 140 6,25 x
201 750 140 6,20 x
201 750 140 6,25 x
201 750 140 6,40 x
196 750 150 6,25 x
204 900 140 7,90
213 750 140 6,20

122 462 100 5,00 x D B B 72
138 530 140 4,25 x E C B 70
157 900 140 6,50 x B C B 72
157 900 140 6,50 x D D B 71
157 900 140 6,50 x C C B 70
152 900 140 6,50 x D C B 70
157 900 140 6,55 x x E B B 72
158 900 140 6,50 C B B 71
157 900 140 6,30 x D C B 72

Hlučnost
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Pneumatiky pro přívěsy

Kenda KR33A

Boka Trailer Line FT 01BK Trailer 204BK Trailer 201 GT Radial  KargoMax ST 4000 
 ST 4000 XL

Kenda  KR500 Winter  
 Trailer

Nankang CW-25 Maxxis UE-168

Č. výrobku Velikost Index zátěže /
rychlosti TT/TL Značka Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm

107.65.028 155 R 12 C 88/86 N TL Maxxis UE-168 4.50 556
199.65.185 155 R 12 C 88/86 Q TL Nankang CW-25 4.50 550
192.66.107 185/60 R 12 C 104/102 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 5.50 529
185.45.018 185/60 R 12 C 104/102 N TL BK Trailer 204 5.50 527
198.66.006 185/60 R 12 C 104 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 6.00 527
192.66.105 185/60 R 12 C 104/101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 5.50 526
192.66.075 185/60 R 12 C 104/101 N TL Kenda KR16 Kargo Pro 5.50 528
107.45.030 185/60 R 12 C 104/101 N TL Trailermaxx CR-966 5.50 527
183.45.051 185/60 R 12 C 104/101 N TL Security TR603 5.50 527
199.65.187 195/60 R 12 C 104/102 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 6.00 530
107.65.035 195/60 R 12 C 104/102 N TL Trailermaxx CR-966 5.50 536
183.45.060 195/60 R 12 C 108/106 N TL Security TR603 5.50 537
107.65.030 225/55 R 12 C 104 N TL Trailermaxx CR-966 7.00 554
192.66.077 225/55 R 12 C 112 N TL Kenda KR33A 7.00 554

192.66.113 135/80 R 13 70 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 3.50 546
183.45.103 135/80 R 13 74 N TL Security AW414 4.00 546
198.66.037 145/70 R 13 84 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 4.00 534
192.66.114 145/80 R 13 75 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 4.00 562
192.66.115 145/80 R 13 78 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 4.00 562
185.45.320 145/80 R 13 78 N TL Boka Trailer Line FT 01 4.50 562
185.45.020 145/80 R 13 78 N TL BK Trailer 201 4.00 562
198.66.014 145/80 R 13 79 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 XL 4.00 562

TL/
TT



Pneumatiky pro přívěsy – 65

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

PNEUMATIKY PRO PŘÍVĚSY

Security TR-603

Kenda KR16 Kargo ProKenda  KR101   
 MasterTrail 3G

Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

Trailermaxx CR-966 

M+ S

GT Radial KargoMax  
 ST 6000

Security AW414

Šířka
v mm

Nosnost
v kg

Rychlost
km/h

Tlak vzduchu
v barech M+S 3PMSF

Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db

156 560 140 4,33 D B B 70
157 530 160 4,50 C C B 72
187 900 140 6,50 x B C B 72
189 900 140 6,50 x D D B 72
187 900 140 6,50 x C C B 70
189 900 140 6,55 x x E B B 72
189 900 140 6,50 x D C B 70
185 900 140 6,50 x D B B 72
189 900 140 6,50 x D C B 72
194 900 140 6,55 x C C B 70
193 900 140 6,50 x D B B 72
201 1000 140 6,50 x C C B 72
232 900 140 5,30 x C B A 69
225 1120 140 6,90 D C B 71

133 335 140 3,00 x C D B 69
133 375 140 2,70 x D C B 70
150 500 140 3,40 x D C B 69
145 387 140 3,00 x C D B 69
145 425 140 3,40 x C D B 69
150 425 140 3,00 x D C B 70
145 425 140 2,80 x D D B 71
145 437 140 3,00 x D C B 70

Hlučnost
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Pneumatiky pro přívěsy

GT Radial KargoMax 
 ST 4000 / XL

Boka Trailer Line FT 01BK Trailer 202 BK Trailer 203

Kenda  KR500 
 Winter Trailer

Security TR-603Security AW414 Security AW418 

Č. výrobku Velikost Index zátěže /
rychlosti TT/TL Značka Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm

183.45.266 145/80 R 13 79 N TL Security AW414 4.00 562
192.66.116 155/70 R 13 74 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 4.50 548
198.66.017 155/70 R 13 78 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 4.50 548
185.45.330 155/70 R 13 79 N TL Boka Trailer Line FT 01 4.50 546
183.45.264 155/70 R 13 79 N TL Security AW414 4.00 548
185.45.335 155/80 R 13 84 N TL Boka Trailer Line FT 01 4.50 578
185.45.030 155/80 R 13 84 N TL BK Trailer 202 4.50 578
183.45.289 155/80 R 13 84 N TL Security AW418 4.50 578
198.66.009 155 R 13 84 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 4.50 578
107.45.050 155 R 13 84 N TL Trailermaxx CR-966 4.50 581
107.45.052 155 R 13 91/89 N TL Trailermaxx CR-966 4.50 581
192.66.109 155 R 13 C 91/89 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 4.00 576
198.66.010 155 R 13 C 91/89 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 4.50 578
183.45.277 155 R 13 C 91/89 N (90/88 R) TL Security TR603 4.50 578
192.66.118 165/70 R 13 79 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 5.00 564
198.66.018 165/70 R 13 80 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 5.00 562
183.45.285 165/70 R 13 84 N TL Security AW414 4.00 562
192.66.121 165 R 13 C 96/94 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 4.50 596
185.45.040 165 R 13 C 96/94 N TL BK Trailer 203 4.50 596
198.66.012 165 R 13 C 96/94 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 4.50 598
183.66.151 165 R 13 C 96 N (94/92 R) TL Security TR603 4.50 594
192.66.119 175/70 R 13 86 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 5.00 578

TL/
TT



Pneumatiky pro přívěsy – 67

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

PNEUMATIKY PRO PŘÍVĚSY

GT Radial KargoMax  
 ST 6000

Trailermaxx CR-966

Kenda  KR101   
 MasterTrail 3G

Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

Šířka
v mm

Nosnost
v kg

Rychlost
km/h

Tlak vzduchu
v barech M+S 3PMSF

Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db

145 437 140 2,70 x D C B 70
157 375 140 3,00 x C D B 69
157 425 140 3,10 x D C B 69
153 437 140 3,00 x D C B 71
157 437 140 2,70 x D C B 70
162 500 140 3,00 x D C B 71
157 500 140 2,90 x D D B 72
157 500 140 2,70 x D C B 70
157 500 140 3,10 x C C B 70
157 500 140 2,70 x D B B 72
158 615 140 2,70 x C B B 72
149 615 140 4,50 x x D B B 72
157 615 140 4,50 x C C B 70
157 615 140 4,50 x D C B 72
172 437 140 3,00 x C D B 69
170 450 140 2,60 x D C B 69
170 500 140 2,70 x C C B 70
167 710 140 4,50 x B C B 72
167 710 140 4,48 x D D B 72
167 710 140 4,50 x C C B 70
165 710 140 4,50 x D C B 72
177 530 140 3,40 x C D B 69

Hlučnost

M+ S
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Pneumatiky pro přívěsy

BK Trailer 202 Boka Trailer Line FT 02 GT Radial  KargoMax  
 ST 4000

GT Radial  KargoMax  
 ST 6000

Nankang CW-25Kenda  KR500 
 Winter Trailer

Maxxis MA-LASKenda KR16 Kargo Pro

Č. výrobku Velikost Index zátěže /
rychlosti TT/TL Značka Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm

185.45.050 175/70 R 13 86 N TL BK Trailer 202 5.00 576
183.45.287 175/75 R 13 86 N TL Security AW414 4.50 576
198.66.011 175 R 13 C 97/95 N TL GT Radial Maxmiler-X 5.00 610
192.66.120 185/70 R 13 93 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 5.50 590
185.45.060 185/70 R 13 93 N TL BK Trailer 202 5.50 590
198.66.015 185/70 R 13 93 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 5.50 590
183.45.304 185/70 R 13 93 N TL Security AW414 4.50 590
198.66.008 185/70 R 13 C 106/104  N TL GT Radial Savero 5.50 594
192.66.122 195/50 R 13 C 104/102 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 6.00 526
192.66.110 195/50 R 13 C 104/101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 6.00 529
107.45.200 195/50 R 13 C 104/101 N TL Trailermaxx CR-966 5.50 525
185.45.360 195/50 R 13 C 104/102 N TL Boka Trailer Line FT 02 6.00 526
192.66.076 195/50 R 13 C 104/101 N TL Kenda KR16 Kargo Pro 6.00 527
198.66.013 195/50 R 13 C 104/101 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 6.00 526
107.45.198 195/50 R 13 C 104/101 N TL Maxxis MA-LAS 6.00 531
183.45.331 195/50 R 13 C 104/101 N TL Security TR603 6.00 526

199.65.200 165 R 14 C 97/95 R TL Nankang CW-25 4.50 623
192.66.132 175 R 14 C 99/98 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 5.00 634
198.66.025 175 R 14 C 99/98 N TL GT Radial Maxmiler-X 5.00 634
199.65.225 175 R 14 C 99/98 R TL Nankang CW-25 5.00 635
192.66.130 185/65 R 14 93 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 5.00 596
185.45.080 185/65 R 14 93 N TL BK Trailer 202 5.00 596

TL/
TT



Pneumatiky pro přívěsy – 69

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

PNEUMATIKY PRO PŘÍVĚSY

Trailermaxx CR-966Security AW414 Security TR-603

GT Radial Maxmiler-X GT Radial Savero Kenda  KR101   
 MasterTrail 3G

Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

Rollgeräusch
Šířka
v mm

Nosnost
v kg

Rychlost
km/h

Tlak vzduchu
v barech M+S 3PMSF

Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db

177 530 140 2,90 x D D B 72
177 530 140 2,70 x D C B 70
177 730 140 4,50 D C B 71
191 650 140 3,40 x A D B 69
197 650 140 3,00 x D D B 72
189 650 140 3,00 x D C B 70
189 650 140 2,70 x C C B 70
192 950 140 6,00 x C B B 73
195 900 140 6,50 x B C B 72
192 900 140 6,55 x x E B B 72
188 900 140 6,25 x D C B 72
196 900 140 6,50 x C B B 72
198 900 140 6,50 x D C B 70
195 900 140 6,50 x C C B 72
190 900 140 6,50 x x E C B 71
201 900 140 6,50 x D C B 72

166 730 170 4,50 C C B 72
178 775 140 4,50 x B C B 72
178 775 140 4,50 E C B 71
178 775 170 4,50 C C B 72
185 650 140 3,40 x B D B 69
189 650 140 2,90 x D D B 72

M+ S
Hlučnost

PŘ
ÍVĚ
S

Pn
eu

ma
tik

y
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Pneumatiky pro přívěsy

Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

BK Trailer 202 BK Trailer 203

Security AW414 Security TR603

Boka Trailer Line FT 02Boka Trailer Line FT 01

Kenda  KR500 
 Winter Trailer

TL/
TT

Č. výrobku Velikost Index zátěže /
rychlosti TT/TL Značka Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm

185.45.370 185/65 R 14 93 N TL Boka Trailer Line FT 01 5.50 596
198.66.035 185/65 R 14 93 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 5.50 596
107.45.238 185/65 R 14 93/91 N TL Trailermaxx CR-965 5.50 600
183.45.403 185/65 R 14 93 N TL Security AW414 5.50 596
192.66.128 185 R 14 C 104/102 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 5.50 650
192.66.134 185 R 14 C 104/102 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 5.00 650
185.45.090 185 R 14 C 104/102 N TL BK Trailer 203 5.00 650
185.45.380 185 R 14 C 104/102 N TL Boka Trailer Line FT 02 5.50 650
198.66.023 185 R 14 C 104/102 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 5.00 650
183.66.207 185 R 14 C 102/100 S (104 N) TL Security TR603 5.50 652
183.45.411 195/65 R 14 96 N TL Security AW414 6.00 610
192.66.131 195/70 R 14 98 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 6.00 632
185.45.100 195/70 R 14 96 N TL BK Trailer 202 6.00 630
185.45.390 195/70 R 14 96 N TL Boka Trailer Line FT 01 6.00 630
198.66.021 195/70 R 14 96 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 6.00 630
107.45.255 195/70 R 14 96 N TL Trailermaxx CR-966 6.00 630
183.45.424 195/70 R 14 96 N TL Security AW414 5.50 630
198.66.022 195/70 R 14 C 104/102 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 6.00 630
192.66.135 195 R 14 C 108/106 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 5.50 666
185.45.110 195 R 14 C 108/106 N TL BK Trailer 203 5.50 666
198.66.027 195 R 14 C 106/104 N TL GT Radial Maxmiler-X 5.50 666
183.66.351 195 R 14 C 106/104 R (108 N) TL Security TR603 5.50 666



Pneumatiky pro přívěsy – 71

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

PNEUMATIKY PRO PŘÍVĚSY

Trailermaxx CR-966

GT Radial  KargoMax  
 ST 4000

GT Radial  KargoMax  
 ST 6000

Kenda  KR101   
 MasterTrail 3G

Trailermaxx CR-965

GT Radial Maxmiler-X

Šířka
v mm

Nosnost
v kg

Rychlost
km/h

Tlak vzduchu
v barech M+S 3PMSF

Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db

189 650 140 3,40 x D C B 71
189 650 140 3,40 x D C B 69
192 650 140 2,80 x C C B 72
189 650 140 2,70 x D C B 70
186 900 140 4,50 x x E B B 72
188 900 140 4,50 x B C B 72
188 900 140 4,48 x D D B 72
188 900 140 4,50 x C B B 71
188 900 140 4,50 x C C B 70
188 900 140 4,50 x D C B 72
201 710 140 3,40 x C C B 71
201 750 140 3,40 x A D B 69
201 710 140 2,90 x D D B 72
201 710 140 3,40 x D C B 72
201 710 140 3,10 x C C B 72
198 710 140 2,70 x C B B 72
201 710 140 2,70 x C C B 71
201 900 140 4,50 x C C B 70
198 1000 140 5,00 x A C B 72
198 1000 140 5,00 x D D B 72
198 950 140 4,50 C C C 73
198 1000 140 4,50 x D C B 72

M+ S
Hlučnost

PŘ
ÍVĚ
S
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eu
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Pneumatiky pro přívěsy

Security TR-603 Trailermaxx CR-966

GT Radial Maxmiler ProGT Radial Maxmiler EXBK Trailer 202 BK Trailer 203

Security AW414Ovation V-02

Č. výrobku Velikost Index zátěže /
rychlosti TT/TL Značka Profi l Doporučený

ráfek
Vnější Ø

v mm

192.66.136 205 R 14 C 109/107 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 6.00 688
185.45.120 205 R 14 C 109/107 N TL BK Trailer 203 6.00 686
198.66.036 205 R 14 C 109/107 P TL GT Radial Maxmiler Pro 5.50 686
192.66.137 215 R 14 C 116/114 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 6.00 700
185.45.130 215 R 14 C 116/114 N TL BK Trailer 203 6.00 700

107.45.510 175/65 R 15 93 N (95 J) TL Trailermaxx CR-966 5.00 609
192.66.145 195/65 R 15 98 N TL Kenda KR209 KargoTrail 3G 6.00 636
185.45.140 195/65 R 15 93 N TL BK Trailer 202 6.00 635
198.66.032 195/65 R 15 95 N TL GT Radial KargoMax ST 4000 6.00 635
183.45.506 195/65 R 15 95 N TL Security AW414 5.50 635
198.66.031 195/70 R 15 C 104/102 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 6.00 655
183.66.370 195/70 R 15 C 104/102 R (108 N) TL Security TR603 6.00 655
199.65.365 205/65 R 15 C 102/100 T TL Ovation V-02 6.00 647
198.66.030 205/70 R 15 C 106/104 R TL GT Radial Maxmiler Pro 6.00 669
192.66.146 225/70 R 15 C 116/114 N TL Kenda KR101 MasterTrail 3G 6.50 697

198.66.033 175/75 R 16 C 101/99 R (104 N) TL GT Radial Maxmiler EX 5.00 668

TL/
TT



Pneumatiky pro přívěsy – 73

Informácie o označovaní pneumatík v EÚ
nájdete na 12. a 13. strane.

PNEUMATIKY PRO PŘÍVĚSY

GT Radial KargoMax  
 ST 4000

GT Radial KargoMax  
 ST 6000

Kenda  KR101   
 MasterTrail 3G

Kenda KR209 
 KargoTrail 3G

Rollgeräusch
Šířka
v mm

Nosnost
v kg

Rychlost
km/h

Tlak vzduchu
v barech M+S 3PMSF

Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db

208 1030 140 4,50 x B C B 72
208 1030 140 4,48 x D D B 72
208 1030 150 4,50 D C B 69
218 1250 140 4,75 x A C B 72
218 1250 140 4,75 x D D B 72

177 650 140 6,25 D C B 72
200 750 140 3,40 x B D B 69
201 650 140 2,90 x D D B 72
201 690 140 3,00 x C C B 72
201 690 140 2,90 x C C B 71
201 900 140 4,50 x C C B 70
201 900 170 4,50 x D C B 72
209 850 190 3,75 D C B 72
209 950 170 4,50 x C C B 71
228 1250 140 4,75 x A C B 72

177 825 170 4,80 x D C B 70

M+ S
Hlučnost

PŘ
ÍVĚ
S
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eu
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Erhalten Sie direkten Zugriff 
auf unseren Online-Shop

SERVICE-PLUS BY BOHNENKAMP

Erhalten Sie direkten Zugriff 
auf unseren Online-Shop

SERVICE-PLUS BY BOHNENKAMP

Získejte přímý přístup do našeho  
online shopu prostřednictvím 
všech mobilních zařízení!

SERVIS PLUS BY BOHNENKAMPU

Rá
fky



Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

Č. výrobku Velikost ráfku Připojení Provedení otvoru
pro šrouby Vycentrování ET HMA Poloha ventilu

309.64.010 7.50 x 19.5 8/221/275 Ø 24, M20/M22 MZ +137 159 ILV
309.64.015 7.50 x 19.5 8/221/275 Ø 24, M20/M22 MZ +137 159 ILV
309.64.020 7.50 x 19.5 8/221/275 Ø 32, M20/M22 MZ +137 159 ILV
309.64.025 7.50 x 19.5 8/221/275 Ø 32, M20/M22 MZ +137 159 ILV

309.64.030 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +148 170 ILV
309.64.035 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +148 170 ILV
309.64.040 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +148 170 ILV
309.64.045 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +148 170 ILV
309.64.050 9.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +153 175 ILV
309.64.055 9.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +153 175 ILV
309.64.060 9.00 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +153 175 ILV
309.64.065 9.00 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +153 175 ILV
309.64.070 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ 0 ALV
309.64.075 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ 0 ALV
309.64.080 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ 0 ALV
309.64.085 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ 0 ALV
309.64.090 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ALV
309.64.095 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ALV
309.64.100 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +120 ALV
309.64.105 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +120 ALV
309.64.110 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +135 ALV
309.64.115 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +135 ALV
309.64.120 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +135 ALV
309.64.125 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 32, M20/M22 MZ +135 ALV

Hliníkové ráfky pro nákladní vozidla

LA1 LA2 LA3

MZ  = středové centrování
ILV  = uvnitř umístěný ventil
ALV  = vně umístěný ventil



Ráfky – 77

RÁFKY

Nosnost
[kg]

Rychlost
[km/h]

Hmotnost
[kg] Barva Poznámka Vyobrazení

3039 130 17,50 polish s ventilem LA2
3039 130 17,50 polish + Accu-Shield s ventilem LA2
3039 130 17,30 polish s ventilem LA2
3039 130 17,30 polish + Accu-Shield s ventilem LA2

3650 130 23,60 polish s ventilem LA1
3650 130 23,60 polish + Accu-Shield s ventilem LA1
3650 130 23,40 polish s ventilem LA1
3650 130 23,40 polish + Accu-Shield s ventilem LA1
4125 130 24,60 polish s ventilem LA1
4125 130 24,60 polish + Accu-Shield s ventilem LA1
4125 130 24,40 polish s ventilem LA1
4125 130 24,40 polish + Accu-Shield s ventilem LA1
5000 130 23,10 polish s ventilem LA3
5000 130 23,10 polish + Accu-Shield s ventilem LA3
5000 130 22,90 polish s ventilem LA3
5000 130 22,90 polish + Accu-Shield s ventilem LA3
5000 130 24,80 polish s ventilem LA1
5000 130 24,80 polish + Accu-Shield s ventilem LA1
5000 130 24,60 polish s ventilem LA1
5000 130 24,60 polish + Accu-Shield s ventilem LA1
5000 130 25,90 polish s ventilem LA1
5000 130 25,90 polish + Accu-Shield s ventilem LA1
5000 130 25,70 polish s ventilem LA1
5000 130 25,70 polish + Accu-Shield s ventilem LA1

Hliníkový ráfek XP -  POLISH

  prémiová politura na obou stranách
  zářivé povrchy
  nízká vlastní hmotnost
  jednoduché čištění ručním mytím

Hliníkový ráfek XPC -  POLISH   

  prémiová politura na obou stranách
  zářivé povrchy
  nízká vlastní hmotnost

+ speciální povrchová úprava “ACCU-SHIELD”
+ vynikající samočisticí efekt

+ ACCU-SHIELD
POLISH Hliníkový ráfek XPC -  

Až 5 let záruky 

od výrobce

Rá
fky
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Hliníkové ráfky pro nákladní vozidla - 
příslušenství 

Č. výrobku Popis 1 Popis 2 Popis 3 Vyobra-
zení

404.81.943 Matice kola - M 18 x 1.5, krátké vedení SW 27 mm, výška 35 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky R1
404.81.944 Matice kola - M 18 x 1.5, dlouhé vedení SW 27 mm, výška 52 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky R2
404.81.945 Matice kola - M 20 x 1.5, krátké vedení SW 30 mm, výška 39 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky R1
404.81.946 Matice kola - M 20 x 1.5, dlouhé vedení SW 30 mm, výška 62 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky R2
404.81.315 Matice kola - M 22 x 1.5 SW 32 mm, Ø53 mm, výška 26 mm geometrizovaná, pro ocelové/hliníkové ráfky R4
404.81.330 Matice kola - M 22 x 1.5, krátké vedení SW 32 mm, Ø30,5/ 53 mm, výška 27/34 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky R1
404.81.942 Matice kola - M 22 x 1.5, dlouhé vedení SW 32 mm, výška 46 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky R2
404.81.335 Matice kola - M 22 x 1.5, dlouhé vedení SW 32 mm, Ø30,5/ 53 mm, výška 27/62 mm geometrizovaná, pro hliníkové R2
404.81.949 Matice kola - Scania, 7/8" 11BSF, krátké vedení SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, výška 27/39 mm geometrizovaná, pro hliníkové R1
404.81.950 Matice kola- Scania, 7/8" 11BSF, dlouhé vedení SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, výška 27/62 mm geometrizovaná, pro hliníkové R2
404.81.951 Matice kola - Volvo, 7/8" 14UNF, krátké vedení SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, výška 27/39 mm geometrizovaná, pro hliníkové R1
404.81.952 Matice kola - Volvo, 7/8" 14UNF, dlouhé vedení SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, výška 27/62 mm geometrizovaná, pro hliníkové R2

404.81.340 Kryt matice kola – chromovaný plast SW 32 mm, Ø55 mm, výška 38 mm R3
404.81.932 Kryt matice kola – chromovaný plast SW 32 mm, Ø58 mm, výška 45 mm R3
404.81.933 Kryt matice kola – nerezová ocel SW 32 mm, Ø55 mm, výška 45 mm R5
404.81.934 Stahovák pro kryt matice kola nákladního vozidla
404.81.935 Plastová vložka pro matice kol nákladních vozidel

Upevňovací prvky kol

V1 V2 V3 V4

R1 R2 R3 R4 R5



Ráfky – 79

RÁFKY

Č. výrobku Provedení ventilu Označeni 
ventilu

Označenie 
ventilu
ETRTO

Průměr 
otvoru ventilu 

[mm]

Délka 
[mm]

max. tlak 
[mm] Úhel [°] Vyobrazení

404.81.909 Ventil pro nákl. vozidlo TR 542 N/A 9.7 32.0 14.0 rovný V8
404.81.905 Ventil pro nákl. vozidlo 40 MS N/A 9.7 40.0 14.0 rovný V6
404.81.906 Ventil pro nákl. vozidlo 54 MS N/A 9.7 54.0 14.0 rovný V5
404.81.904 Ventil pro nákl. vozidlo 60 MS N/A 9.7 60.0 14.0 rovný V4
404.81.903 Ventil pro nákl. vozidlo TR 545 D N/A 9.7 66.0 14.0 60 V2
404.81.900 Ventil pro nákl. vozidlo 70-7 MS N/A 9.7 70.0 14.0 7 V1
404.81.901 Ventil pro nákl. vozidlo 70-27 MS N/A 9.7 70.0 14.0 27 V3
404.81.908 Ventil pro nákl. vozidlo 74 -27 MS N/A 9.7 70.0 14.0 27 V9
404.81.902 Ventil pro nákl. vozidlo 60-45 MS N/A 9.7 70.0 14.0 45 V2
404.81.907 Ventil pro nákl. vozidlo 83 MS N/A 9.7 83.0 14.0 rovný V7

Nákladní vozidla

V5 V6 V7 V8

V9

Rá
fky
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Č. výrobku Velikost ráfku Připojení Provedení otvoru
pro šrouby Vycentrování ET HMA Poloha ventilu

309.63.006 6.00 x 17.5 10/176/225 Ø 26, M20/M22 MZ +122.5 135.5 ILV
309.63.014 6.75 x 17.5 6/161/205 B2 BMZ 0 ALV
309.63.008 6.75 x 17.5 10/176/225 Ø 26, M20/M22 MZ +125 138 ILV
309.63.013 6.75 x 17.5 10/176/225 B33 BMZ +130 143 ILV

309.63.065 7.50 x 19.5 8/221/275 Ø 26, M20/M22 MZ +140 153 ALV
309.63.060 7.50 x 19.5 10/176/225 B33 BMZ +138.5 151 ALV

309.63.017 7.50 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +147 160 ALV
309.63.016 7.50 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +147 160 ALV
309.63.018 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +151 165 ALV
309.63.021 9.00 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ +161 175 ALV
309.63.022 9.00 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ +161 175 ALV

309.63.035 11.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ 0 ALV
309.63.036 11.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +135 ALV
309.63.041 11.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ALV
309.63.042 11.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ALV
309.63.033 11.75 x 22.5 H 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV
309.63.034 11.75 x 22.5 H 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV
309.62.060 14.00 x 22.5 H2 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV

Ocelové ráfky pro nákladní vozidla

B1 B2 B3 B4

B9 B10



Ráfky – 81

RÁFKY

      Nosnost [kg]
          Jednotlivé       Zdvojené kolo 

Rychlost [km/h]
     Jednotlivé       Zdvojené kolo

Hmotnost 
[kg] Barva Poznámka Vyobrazení

2725 2725 100 100 26,50 stříbrná s ventilem B1

2500 140 26,50 stříbrná s ventilem B9

2750 2750 140 140 27,50 stříbrná s ventilem B1

2757 2757 110 110 27,50 stříbrná s ventilem B1

2900 2900 90 90 34,20 stříbrná s ventilem B2

2900 2900 90 90 34,20 stříbrná s ventilem B4

3250 3250 100 100 37,00 stříbrná s ventilem B4

3250 3250 100 100 37,00 černý s ventilem B8

3500 3500 100 100 37,50 stříbrná s ventilem B4

4000 4000 100 100 40,00 stříbrná s ventilem B4

4000 4000 100 100 40,00 černý s ventilem B8

5000 100 43,50 stříbrná s ventilem B5

5000 100 42,50 stříbrná s ventilem B7

5000 100 43,50 stříbrná s ventilem B7

5000 100 42,50 černý s ventilem B10

5000 100 42,50 černý s ventilem B10

5000 100 43,50 stříbrná s ventilem B5

5500 130 56,42 stříbrná s ventilem B6

B5 B6 B7 B8

BZ: vycentrovaný šroub · BMZ: vycentrování šroubu uprostřed · MZ: vycentrování do středu 
ALV: vně umístěný ventil · ILV: uvnitř umístěný ventil

Rá
fky



Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

Č. výrobku Velikost ráfku Připojení Provedení otvoru
pro šrouby Vycentrování ET HMA Poloha ventilu

300.60.041 6.5 - 15 6/161/205 A2 BZ -30 ALV
330.60.030 6.5 - 15 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
300.60.020 6.5 - 15 6/161/205 B2 BZ +124 ILV
300.60.040 6.5 - 15 10/176/225 B3 BZ +124 ILV

330.60.031 6.00 - 16 6/161/205 A2 BZ 0 ILV

330.60.098 6.00 x 17.5 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
330.60.048 6.00 x 17.5 6/161/205 A2 BZ +70 ILV
330.60.060 6.75 x 17.5 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
330.60.058 6.75 x 17.5 6/161/205 A2 BZ +45 ALV
330.60.065 6.75 x 17.5 6/161/205 B2 BZ +126 138 ILV
330.60.053 6.75 x 17.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
330.60.059 6.75 x 17.5 8/221/275 B2 BZ +129 141 ILV
330.60.063 6.75 x 17.5 8/221/275 B2 BZ +118 130 ILV
330.60.069 6.75 x 17.5 8/221/275 Ø 26, M20/M22 MZ +130 142 ILV
330.60.068 6.75 x 17.5 10/176/225 A3 BZ -40 ALV
391.60.055 6.75 x 17.5 10/176/225 B33 BMZ +133 145 ILV
330.60.086 6.75 x 17.5 10/176/225 B33 BMZ +123 ILV

330.60.095 7.50 x 19.5 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
312.67.876 7.50 x 19.5 8/221/275 A33 BMZ 0 ALV
312.67.872 8.25 x 19.5 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
312.67.871 8.25 x 19.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
312.67.874 8.25 x 19.5 8/221/275 A33 BMZ 0 ALV
312.67.875 8.25 x 19.5 10/176/225 A33 BMZ 0 ALV
312.67.881 11.75 x 19.5 6/161/205 A2 BZ 0 ALV
312.67.879 11.75 x 19.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
312.67.878 11.75 x 19.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
312.67.883 11.75 x 19.5 10/176/225 B3 BZ 0 ALV
312.67.913 14.00 x 19.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ILV

Ocelové ráfky pro nákladní vozidla

J1 J2 J3 J4



Ráfky – 83

RÁFKY

J5 J6 J7 J8

      Nosnost [kg]
       Jednotlivé       Zdvojené kolo 

Rychlost [km/h]
     Jednotlivé       Zdvojené kolo

Hmotnost 
[kg] Barva Poznámka Art.č. Jantsa Vyobrazení

2300 100 28,50 stříbrná vícedílné 65196 J2
2300 105 28,50 stříbrná vícedílné 65160 J3
2300 105 25,40 stříbrná vícedílné 65161 J1
2650 105 29,60 stříbrná vícedílné 65164 J9

1500 100 21,00 stříbrná vícedílné 60500 J3

2725 100 22,00 stříbrná plně svařované 600126 J10
2400 110 21,50 stříbrná 600738 J10
2750 105 25,20 stříbrná 675128 J10
2750 100 24,00 stříbrná 675821 J19
2725 2725 100 100 26,50 stříbrná 675167 J6
2750 100 24,00 stříbrná 675708 J4
3000 3000 100 100 24,00 stříbrná 675715 J5
2050 2050 100 100 24,00 stříbrná 675824 J5
2750 2750 100 100 24,00 stříbrná 675703 J8
3000 100 26,50 stříbrná 675833 J7
2575 2575 100 100 24,00 stříbrná 675168 J16
3000 100 24,00 stříbrná 675772 J16

2725 100 34,00 stříbrná 750316 J10
3000 100 34,00 stříbrná 750195 J4
3350 100 28,00 stříbrná 825300 J10
3350 100 28,00 stříbrná 825118 J4
3350 100 28,00 stříbrná 825312 J4
3350 100 35,00 stříbrná 825320 J20
4000 100 41,50 stříbrná 111952 J10
3850 100 41,00 stříbrná 111975 J4
3850 100 41,00 červená RAL 3000 111975 -
4500 100 41,00 stříbrná 111992 J20
4500 100 38,50 stříbrná 141994 J16

BZ: vycentrovaný šroub · BMZ: vycentrování šroubu uprostřed · MZ: vycentrování do středu 
ALV: vně umístěný ventil · ILV: uvnitř umístěný ventil

Rá
fky



Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

Č. výrobku Velikost ráfku Připojení Provedení otvoru
pro šrouby Vycentrování ET HMA Poloha 

ventilu

330.60.150 7.5 - 20 6/161/205 A2 BZ 0 ALV

330.60.180 18.00 x 20.5 10/281/335 B3 BZ -50 ALV
330.60.181 18.00 x 20.5 10/281/335 B3 BZ 0 ALV

330.60.190 7.50 x 22.5 8/221/275 A33 BMZ 0 ALV
330.60.240 9.00 x 22.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
330.60.250 9.00 x 22.5 10/281/335 A3 BZ 0 ALV
330.60.266 11.75 x 22.5 8/221/275 B2 BZ -60 ALV
330.60.267 11.75 x 22.5 8/221/275 A3 BZ 0 ALV
330.60.255 11.75 x 22.5 8/221/275 B3 BZ 0 ALV
330.60.274 11.75 x 22.5 10/281/335 A3 BZ 0 ALV
330.60.254 11.75 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ +34 ALV
330.60.269 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ 0 ALV
330.60.268 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M20/M22 MZ +120 ALV
330.60.306 14.00 x 22.5 8/221/275 A2 BZ 0 ALV
330.60.312 14.00 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV
330.60.305 14.00 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV

J12J11

J16 J17 J18 J19

J10J9

Ocelové ráfky pro nákladní vozidla



Ráfky – 85

RÁFKY

J13 J15

J20 J21

J14

      Nosnost [kg]
         Jednotlivé       Zdvojené kolo 

Rychlost [km/h]
     Jednotlivé       Zdvojené kolo

Hmotnost 
[kg] Barva Poznámka Art.č. Jantsa Vyobrazení

3400 100 54,00 stříbrná vícedílné 75421 J17

7100 80 60,00 stříbrná 205190 J13

7100 80 60,00 stříbrná 205186 J13

3250 100 35,00 stříbrná 750209 J4

3650 100 40,00 stříbrná 900246 J4

3650 100 40,00 stříbrná 900260 J21

4650 80 52,00 stříbrná 117720 J11

4500 100 52,00 stříbrná HW80 117579 J4
4500 100 52,00 stříbrná 117571 J18
4500 100 52,00 stříbrná VS H 117696 J18
5000 100 52,00 stříbrná zesílen 117721 J16
4500 130 52,00 stříbrná 117667 J15
4500 130 52,00 stříbrná 117665 J15
5250 100 50,50 stříbrná 140216 J4
4500 110 61,00 stříbrná VS V 140277 J12
5600 100 53,00 stříbrná 140203 J12

BZ: vycentrovaný šroub · BMZ: vycentrování šroubu uprostřed · MZ: vycentrování do středu 
ALV: vně umístěný ventil · ILV: uvnitř umístěný ventil

Rá
fky



Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

Č. výrobku Velikost ráfku Připojení Provedení otvoru
pro šrouby Vycentrování ET HMA Poloha 

ventilu

314.59.997 6.00 x 17.5 H 6/161/205 Ø 21, M18 MZ +120 131 ALV
314.59.998 6.00 x 17.5 H 6/161/205 Ø 21, M18 MZ +114 125 ALV
314.59.999 6.00 x 17.5 10/176/225 A33 BMZ +122.5 133 ILV
314.60.004 6.75 x 17.5 6/161/205 A2 BMZ 0 ALV
314.60.003 6.75 x 17.5 H 6/202/245 B2 BMZ +129 139 ALV
314.60.005 6.75 x 17.5 H 6/202/245 Ø 21, M18 MZ +133.5 145 ALV
314.60.002 6.75 x 17.5 H 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +130.5 140 ALV
314.60.000 6.75 x 17.5 10/176/225 A33 BMZ +129.5 140 ILV

314.60.046 6.75 x 19.5 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +133.1 145 ALV
314.60.045 6.75 x 19.5 8/221/275 B33 BMZ +133.1 145 ALV
314.60.040 7.50 x 19.5 H 8/221/275 Ø 26, M22 MZ +138.1 150 ALV
314.60.041 7.50 x 19.5 8/221/275 B33 BMZ +144.1 156 ALV
314.60.043 7.50 x 19.5 10/176/225 A33 BMZ +138 151 ALV
314.60.054 8.25 x 19.5 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +157 170 ALV
314.60.049 8.25 x 19.5 8/221/275 Ø 26, M22 MZ +65 ALV
314.60.006 11.75 x 19.5 8/221/275 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.009 11.75 x 19.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.008 11.75 x 19.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +120 ALV
340.60.245 14.00 x 19.5 8/221/275 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.010 14.00 x 19.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +120 ALV

314.60.018 6.75 x 22.5 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +132.5 143 ILV
314.60.026 7.50 x 22.5 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +147.5 160 ALV
314.60.021 7.50 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +152.5 165 ALV
314.60.020 7.50 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +147.5 160 ALV
314.60.032 8.25 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +152.5 165 ALV

Ocelové ráfky pro nákladní vozidla

S1 S2 S4 S5S3



Ráfky – 87

RÁFKY

S6 S8S7 S9

      Nosnost [kg]
 Jednotlivé       Zdvojené kolo 

Rychlost [km/h
Jednotlivé    Zdvojené kolo

Hmotnost 
[kg] Barva Poznámka Č. výr. Accuride Vyobrazení

1850 1750 130 130 19,50 stříbrná s ventilem SRB140000E-HB0A200 S2
1850 1750 130 130 20,50 stříbrná s ventilem SRB14005OO-HB0A200 S2
3150 3000 130 130 24,20 stříbrná s ventilem SRB14015OO-HB0B200 S3
2725 130 23,00 stříbrná s ventilem SRB14019OO-HB0B200 S1
2000 1900 130 130 20,90 stříbrná s ventilem SRB35005OO-HB0A200 S1
2360 2180 130 130 21,00 stříbrná s ventilem SRB14009OO-HB0A200 S1
2360 2180 130 130 21,00 stříbrná s ventilem SRB14011OO-HB0A200 S4
3150 3000 130 130 25,00 stříbrná s ventilem SRB14017OO-HB0B200 S3

2500 2360 130 130 23,80 stříbrná s ventilem SRB35366OE-HB0A200 S4
2500 2360 130 130 23,80 stříbrná s ventilem SRB35367OE-HB0B200 S4
2800 2650 130 130 25,80 stříbrná s ventilem SRB35368OO-HB0B200 S4
3000 2800 130 130 28,00 stříbrná s ventilem SRB35370OO-HB0B200 S4
2725 130 28,00 stříbrná s ventilem SRB35552OE-HB0A200 S5
3150 2900 130 130 29,00 stříbrná s ventilem SRB35371OE-HB0B200 S4
3350 130 25,40 stříbrná s ventilem SRB35555OE-HB0B200 S6
4500 130 37,60 stříbrná s ventilem SRB35423OO-HB0B200 S7
4500 130 38,00 stříbrná s ventilem SRB35421OO S9
4500 130 38,80 stříbrná s ventilem SRB35422OO S8
4500 130 42,20 stříbrná s ventilem SRB35426OO-HB0D200 S7
4500 130 43,00 stříbrná s ventilem SRB35425OO S8

2800 2650 130 130 34,50 stříbrná s ventilem SRB15130OE S4
3250 2900 130 130 35,50 stříbrná s ventilem KPB15124OO-HB0A200 S4
3750 3250 130 130 35,00 stříbrná s ventilem KPB15107OO S10
3750 3150 130 130 34,50 stříbrná s ventilem KPB15121OE S10
3750 3250 130 130 33,50 stříbrná s ventilem KPB15098OO S10

S10

BZ: vycentrovaný šroub · BMZ: vycentrování šroubu uprostřed · MZ: vycentrování do středu 
ALV: vně umístěný ventil · ILV: uvnitř umístěný ventil

Rá
fky



Bohnenkamp – Tahače & Transport | Kompletní sortiment

Č. výrobku Velikost ráfku Připojení Provedení otvoru
pro šrouby Vycentrování ET HMA Poloha 

ventilu

314.60.050 9.00 x 22.5 H 10/281/335 B33 BMZ +160.8 175 ALV
314.60.053 9.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +162.5 175 ALV
314.60.052 9.00 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +160.8 175 ALV
314.60.070 9.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +162.5 175 ALV
314.60.201 11.75 x 22.5 H 8/221/275 Ø 24, M20 MZ +120 ALV
314.60.100 11.75 x 22.5 10/281/335 B33 BMZ 0 ALV
314.60.110 11.75 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +135 ALV
314.60.200 11.75 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +120 ALV

314.60.210 13.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.211 13.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +120 ALV
314.60.215 14.00 x 22.5 10/281/335 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.245 15.00 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M22 MZ 0 ALV
314.60.260 15.00 x 22.5 H 10/281/335 Ø 26, M22 MZ +120 ALV

S12S11 S13S10

Ocelové ráfky pro nákladní vozidla



Ráfky – 89

RÁFKY

      Nosnost [kg]
  Jednotlivé      Zdvojené kolo 

Rychlost [km/h]
  Jednotlivé  Zdvojené kolo

Hmotnost 
[kg] Barva Poznámka Č. výr. Accuride Vyobrazení

4500 3750 130 130 43,00 stříbrná s ventilem KPB15029OO S10
4000 3350 130 130 36,50 stříbrná s ventilem KPB15099OO-HB0C200 S10
4500 3750 130 130 43,20 stříbrná s ventilem KPB15005OO-LJ0B200 S10
3550 3150 130 130 40,00 stříbrná s ventilem KPB15081OO-HB0B200 S10
3900 130 44,00 stříbrná KPB11036OO S13
5000 130 38,50 stříbrná s ventilem SRB5054OO S11
5000 130 43,00 stříbrná s ventilem KPB15073OO-HB0B200 S12
5000 130 38,50 stříbrná s ventilem KPB15146OE S12

5150 130 42,00 stříbrná s ventilem SRB35527OO S11
5150 130 48,00 stříbrná s ventilem SRB35526OO S12
5800 110 47,00 stříbrná s ventilem SRB35549OO S11
5300 130 46,00 stříbrná s ventilem SRB11108OO-HB0B200 S11
5300 130 49,00 stříbrná s ventilem SRB14003OO-HB0C200 S12

BZ: vycentrovaný šroub · BMZ: vycentrování šroubu uprostřed · MZ: vycentrování do středu 
ALV: vně umístěný ventil · ILV: uvnitř umístěný ventil

Rá
fky



PRÉMIOVÁ HLINÍKOVÁ KOLA

RÁFKY ACCURIDE VE SLUŽBĚ

Hliníkové ráfky velkého severoamerického výrobce kol z lehkých slitin pro nákladní vozidla Accuride 
se používají na nákladních automobilech, přívěsech, autobusech nebo lehkých užitkových vozidlech. 
Přepočteno na soupravu ušetří hliníkové ráfky ve srovnání s ocelovými několik set kilogramů hmoty, 
takže lze přepravit více nákladu a šetří se závěsy kol a tlumiče.

Kromě toho se také zvyšuje životnost pneumatik a ráfků a lze ušetřit více paliva. Vyšší stupeň 
zušlechtění XPC Alufelge – Polish + Accu-Shield s prémiovým leštěním zajistí navíc nejen zářivý 
povrch s nižší hmotností, ale také bezproblémové samočištění.



* Zweiaxialer Räderprüfstand

„Staré hliníkové ráfky se vždy velmi rychle
opotřebovaly. Kromě toho se do nich přímo 
zažíral brzdový prach a jakákoliv jiná špína,“ 
vzpomíná Vaak.

Dříve se musely matné ráfky ošetřovat lešticí 
pastou. Dnes jsou nové ráfky Accuride
díky patentovanému povlaku Accushield
opět čisté i při běžném mytí kamionu.

Spolehlivost a odbornost
S  více než 160  lety zkušeností s  výrobou 
nabízí Accuride inovativní technologie, široké 
produktové portfolio a prvotřídní provozní výkon 
– jako spolehlivý partner pro OEM, fl otily a  pro 
všechny kanály na trhu s náhradními díly.

Jako společnost s certifi kací ISO nabízí Accuride 
nejvyšší technologický standard a nejlepší kvalitu.

 vyšší efektivita díky většímu užitečnému zatížení a nižší   
spotřebě paliv

 evropský standard „Made in USA“
 nižší opotřebení – dlouhá životnost
 kované z jednoho kusu, umožňují vyšší nosnost
 úspora času při ošetřování díky samočisticímu efektu
 testováno dle ZWARP

vyšší efektivita díky většímu užitečnému zatížení a nižší   

Až 5 let záruky 
od výrobce



DISKY NA LEHKÉ NÁKL.
VOZIDLÁ A PŘÍVĚS



Service-plus by Bohnenkamp:
Erhalten Sie direkten Zugriff auf 

unseren Online-Shop mit allen 
mobilen Geräten!

Erhalten Sie direkten Zugriff 
auf unseren Online-Shop

SERVICE-PLUS BY BOHNENKAMP

Erhalten Sie direkten Zugriff 
auf unseren Online-Shop

SERVICE-PLUS BY BOHNENKAMP

Získejte přímý přístup do našeho  
online shopu prostřednictvím 
všech mobilních zařízení!

SERVIS PLUS BY BOHNENKAMPU
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ALV: vně umístěný ventil

Ocelové ráfky pro lehká 
nákladní vozidla

K1 K2 K3

Č. výrobku Velikost ráfku Připojení ET Poloha
ventilu Barva Typ vozidla Č. výr. 

Accuride Vyobrazení

308.56.021 6 J x 15 H2 5/57/112 +47 ALV stříbrná Caddy-Life/-Maxi VO615036 K1
308.56.022 6 J x 15 H2 5/71/118 +68 ALV stříbrná Jumper,Ducato,Boxer 06/06 FL615007 K2

308.56.050 5 J x 16 H2 6/130/170 +109 ALV stříbrná Daily S2000 07/99 IV616011 K3
308.56.062 6 J x 16 H2 5/57/112 +50 ALV stříbrná Caddy-Life/-Maxi 10/07 VO616021 K5
308.56.060 6 J x 16 H2 5/58/98 +37 ALV stříbrná Doblo, Combo, 500 L FL616007 K4
308.56.064 6 J x 16 H2 6/161/ 205 +124 ALV stříbrná Daily S2000 07/99, Eurocago 01/02 IV616014 K6
308.56.080 6.5 J x 16 H2 5/65/120 +51 ALV stříbrná Multivan, T5,T6, Shuttle VO616016 K7
308.56.082 6.5 J x 16 H2 5/65/160 +60 ALV stříbrná Tourneo-Transit-Custom FO616009 K9
308.56.081 6.5 J x 16 H2 5/67/112 +52 ALV stříbrná V-Klasse 05/14, Vito III ME516027 K8
308.56.084 6.5 J x 16 H2 5/89/130 +66 ALV stříbrná Movano, Master 04/10 RE616012 K10
308.56.086 6.5 J x 16 H2 6/74/125 +68 ALV stříbrná Daily 2000 03/07, IV616013 K12
308.56.085 6.5 J x 16 H2 6/84/130 +62 ALV stříbrná Sprinter, Crafter 3,5 to ME616013 K11

K10

K7 K8

K9

K4

K5 K6

K11 K12



RÁFKY PRO LEHKÁ NÁKLADNÍ 
VOZIDLA A PŘÍVĚSY

Ráfky pro lehká nákladní vozidla a přívěsy – 95

Č. výrobku Velikost ráfku Připojení Provedení otvoru
pro šrouby

Vycen-
trování ET Poloha 

ventilu
Nosnost 

[kg]
Rychlost
[km/h]

Hmotnost
[kg] Barva Vyobra-

zení

398.00.410 6 J x 10 H2 5/67/112 Ø16 mm, R12 (kulička) BZ -4 ALV 750 140 4,45 stříbrná A1
398.00.010 6.0 I x 10 H2 5/67.1/112 Ø15 mm, R12 (kulička) BZ -4 ALV 1000 140 5,40 stříbrná A2

398.00.305 6 J x 13 H2 5/66.6/112 Ø14 mm, C60 (kužel) BZ +30 ALV 900 140 5,90 stříbrná A3
398.00.420 6 J x 13 H2 5/67/112 Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 900 140 6,30 stříbrná A4

398.00.430 5.5 J x 14 H2 5/66.6/112 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ +30 ALV 950 140 7,40 stříbrná A4
398.00.437 6 J x 14 H2 5/66.6/112 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ +30 ALV 1000 140 7,60 černá A7

398.00.270 6.0 J x 15 H2 5/67/112 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ +31 ALV 900 140 8,15 stříbrná A6
398.00.440 6 J x 15 H2 5/67/112 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ +30 ALV 900 140 7,50 stříbrná A5

Hliníkové ráfky pro přívěsy za osobní vozidla  

A1 A2 A3 A4

A5 A6 A7

BZ: vycentrovaný šroub · ALV: vně umístěný ventil
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Ocelové ráfky pro přívěsy za osobní vozidla

Č. výrobku Velikost ráfku Připojení Provedení otvoru
pro šrouby

Vycen-
trování ET Poloha 

ventilu
Nosnost 

[kg]
Rychlost
[km/h]

Hmotnost
[kg] Barva Vyobra-

zení

306.55.010 2.50 A x 8 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ 0 ALV 425 130 1,45 stříbrná T1
396.00.306 2.50 A x 8 H2 4/63/100 Ø14.5 mm, C60 (kužel) BZ 0 ALV 345 140 3,65 stříbrná T2
396.00.280 2.50 A x 8 H2 4/85/115 Ø12.5 mm, C90 (kužel) BZ 0 ALV 345 140 1,40 stříbrná T2
306.55.020 3.00 D x 8 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ 0 ALV 300 100 1,80 stříbrná T1
306.55.030 5.50 A x 8 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ 0 ALV 350 100 2,65 stříbrná T3
396.00.064 5.50 A x 8 H 4/61/100 Ø15 mm, R12 (kulička) BZ 0 ALV 350 100 2,65 stříbrná T3
396.00.187 7.00 A x 8 H2 4/58.5/98 Ø13.5 mm, C60 (kužel) BZ 0 ALV 425 140 3,10 stříbrná T3
306.95.185 7.00 A x 8 H2 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ 0 ALV 425 100 2,95 stříbrná T3

308.55.001 3.00 B x 10 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ 0 ALV 375 100 3,95 stříbrná T4
396.00.289 3.50 B x 10 H2 4/60/100 Ø14.5 mm, C60 (kužel) BZ 0 ALV 500 140 3,56 stříbrná T5
308.55.007 6.00 I x 10 H2 4/60/100 D12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ -4 ALV 500 140 6,45 stříbrná T3
308.55.000 6.00 I x 10 H2 5/67/112 G12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ -4 ALV 750 140 6,55 stříbrná T6
396.00.283 6.00 I x 10 H2 5/67/112 Ø16 mm, C60 (kužel) BZ +25 ALV 750 140 6,30 stříbrná T7
308.55.002 6.00 I x 10 H2 5/94/140 G1, Ø18.5 mm, R14 (kulička) BZ -4 ALV 750 140 5,50 stříbrná T8
396.00.281 8.50 I x 10 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ -4 ALV 750 130 8,53 stříbrná T7

396.00.154 4.00 B x 12 H2 4/60/100 Ø13.5 mm, C60 (kužel) BZ 0 ALV 475 100 4,60 stříbrná T3
396.00.636 4.5 J x 12 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +20 ALV 900 140 7,10 stříbrná T11
396.00.335 4.5 J x 12 H2 5/114.5/165.1 E43, Ø18.5 mm, C80 (kužel) BZ 0 ALV 900 140 7,10 stříbrná T20
396.00.635 5.5 J x 12 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 900 140 5,90 stříbrná T11
396.00.314 5.5 J x 12 H2 5/114.5/165.1 E43, Ø18.5 mm, C80 (kužel) BZ 0 ALV 900 140 7,60 stříbrná T20
396.00.287 6 J x 12 H2 5/114.5/165.1 E43, Ø18.5 mm, C80 (kužel) BZ 0 ALV 900 140 8,00 stříbrná T20

T1 T2 T3 T4

T9 T10 T12T11



RÁFKY PRO LEHKÁ NÁKLADNÍ 
VOZIDLA A PŘÍVĚSY

Ráfky pro lehká nákladní vozidla a přívěsy – 97

T7 T8T5 T6

T13 T15 T20T14

Č. výrobku Velikost ráfku Připojení Provedení otvoru
pro šrouby

Vycen-
trování ET Poloha 

ventilu
Nosnost 

[kg]
Rychlost
[km/h]

Hmotnost
[kg] Barva Vyobra-

zení

396.00.305 7.00 I x 12 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ -4 ALV 950 140 7,88 stříbrná T6
308.10.273 7.00 I x 12 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 900 140 7,80 stříbrná T9
308.10.270 7.00 I x 12 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +10 ALV 900 140 7,80 stříbrná T9

396.00.659 4 J x 13 H2 4/57/100 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ +30 ALV 525 140 5,20 stříbrná T10
396.00.309 4.5 J x 13 H2 4/57/100 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ +30 ALV 600 140 6,20 stříbrná T10
396.00.667 4.5 J x 13 H2 4/58/98 Ø13 mm, C60 (kužel) BZ +30 ALV 450 140 6,10 stříbrná T10
300.55.079 4.5 J x 13 H2 4/85/130 E1, Ø18.5 mm, R14 (kulička) BZ +20 ALV 600 140 6,17 stříbrná T12
396.00.664 4.5 J x 13 H2 4/95.5/139.7 Ø14.5 mm, C60 (kužel) BZ +25.4 ALV 765 140 6,55 stříbrná T12
300.45.101 4.5 J x 13 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 625 140 6,10 stříbrná T11
300.55.081 5 J x 13 H2 5/66.5/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 900 140 7,87 stříbrná T11
316.55.080 5 J x 13 H2 5/66.6/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +33 ALV 725 140 6,90 stříbrná T14
396.00.301 5 J x 13 H2 5/67/112 Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ +33 ALV 725 140 7,00 stříbrná T11
300.55.087 6 J x 13 H2 4/57/100 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ +30 ALV 700 140 6,30 stříbrná T10
316.55.100 6 J x 13 H2 5/66.6/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 950 140 5,50 stříbrná T15
396.00.666 6 J x 13 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 950 140 9,00 stříbrná T11
396.00.321 6 J x 13 H2 5/114.5/165.1 E43, Ø18.5 mm, C80 (kužel) BZ +7 ALV 950 140 9,00 stříbrná T20

BZ: vycentrovaný šroub · ALV: vně umístěný ventil
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Ocelové ráfky pro přívěsy za osobní vozidla

T17 T18 T19

T16T10 T11 T13

Č. výrobku Velikost ráfku Připojení Provedení otvoru
pro šrouby

Vycen-
trování ET Poloha 

ventilu
Nosnost 

[kg]
Rychlost
[km/h]

Hmotnost
[kg] Barva Vyobra-

zení

396.00.671 5.5 J x 14 H2 4/57/100 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ +30 ALV 750 140 9,50 stříbrná T10
396.00.672 5.5 J x 14 H2 5/67/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 950 140 9,40 stříbrná T11
398.00.449 5.5 J x 14 H2 5/94/140 E1, Ø18.5 mm, R14 (kulička) BZ 0 ALV 950 140 9,95 stříbrná T13
398.00.450 6 J x 14 H2 6/161/205 E2, Ø21.5 mm, R16 (kulička) BZ -5 ALV 1250 140 10,30 stříbrná T17
398.00.445 6 J x 14 H2 6/161/205 E2, Ø21.5 mm, R16 (kulička) BZ 0 ALV 1250 140 9,20 stříbrná T17

396.00.303 5.5 J x 15 H2 5/66/112 Ø17 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 900 140 10,60 stříbrná T18

308.55.302 6 J x 15 H2 5/66.6/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 900 140 9,90 stříbrná T18

316.10.095 6 J x 15 H2 6/161/205 A2, Ø21.5 mm, R16 (kulička) BZ 0 ALV 1285 100 12,00 stříbrná T17

396.00.328 5 J x 16 H2 5/115/165.1 E43, Ø18.5 mm, C80 (kužel) BZ +39,7 ALV 900 140 11,20 stříbrná T18

300.55.405 6 J x 16 H2 5/66.5/112 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ +30 ALV 900 140 11,50 stříbrná T19

308.55.340 6 J x 16 H2 6/161/205 A2, Ø21.5 mm, R16 (kulička) BZ -5 ALV 1250 140 13,20 stříbrná T17

BZ: vycentrovaný šroub · ALV: vně umístěný ventil



RÁFKY PRO LEHKÁ NÁKLADNÍ 
VOZIDLA A PŘÍVĚSY

Ráfky pro lehká nákladní vozidla a přívěsy – 99

Hliníkové ráfky pro přívěsy za osobní vozidla - příslušenství

Č. výrobku Popis 1 Popis 2 Design Vyobrazení

398.99.315 Šroub kola pro ocelové ráfky kulaté sedlo, pro hliníkové ráfky,  M12 x 1.5 x 25 mm 1
398.99.415 Šroub kola pro ocelové ráfky kuželové sedlo, pro hliníkové ráfky,  M12 x 1.5 x 24 mm 2
398.99.310 Šroub kola pro ocelové ráfky kulaté sedlo, pro hliníkové ráfky,  M12 x 1.5 x 28 mm 1
398.99.400 Šroub kola pro ocelové ráfky kuželové sedlo, pro hliníkové ráfky, M12 x 1.5 x 28 mm 2

398.99.408 Krytka náboje 60 mm pro hliníkové ráfky TR1, TR12 polish 8
398.99.402 Krytka náboje 60 mm pro hliníkové ráfky TR3, TR8 stříbrná 5
398.99.407 Krytka náboje 60 mm pro hliníkové ráfky BK01, BK8 plameny 6
398.99.574 Krytka náboje 60 mm pro hliníkové ráfky BK01, BK8 Car Fashion 7
398.99.001 Krytka náboje 65 mm pro hliníkové ráfky BK510, BK513, BK514 BK TRAILER 3
398.99.002 Krytka náboje 65 mm pro hliníkové ráfky BK510, BK513, BK514 BOKA TRAILER LINE 4

Krytka náboje pro
hliníkové ráfky BK01, BK8 

Krytka náboje pro
hliníkové ráfky TR1, TR12

Krytka náboje pro
hliníkové ráfky BK 510, 
BK 513, BK514

Šroub kola

Krytka náboje pro
hliníkové ráfky TR3, TR8

Šroub kola

2

7

8

4

6

3

5

1
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Výběr kol pro nákladní vozidla     
s ocelovým ráfkem

Č. výrobku
kol Velikost Index zátěže /

rychlosti TT/TL Profi l M+S 3-PMSF Nosnost
kompl. kolo (kg/km/h)

599.67.619 215/75 R 17.5 135 / 133 J TL WTL 31 x x 2180 / 100
599.67.604 215/75 R 17.5 135 / 133 J TL WTL 31 x x 2180 / 100
599.67.578 215/75 R 17.5 135 / 133 J TL WTL 31 x x 2180 / 100
599.67.617 235/75 R 17.5 143 / 141 J TL WTL 31 x x 2500 / 100
599.67.620 235/75 R 17.5 143 / 141 J TL WTL 31 x x 2725 / 100
599.67.609 235/75 R 17.5 143 / 141 J TL WTL 31 x x 2725 / 100
599.67.606 245/70 R 17.5 143 / 141 J (146 / 146 F) TL WTR 69 x x 2725 / 100

599.67.807 265/70 R 19.5 143 / 141 J TL WGC 28 x x 2725 / 100
599.67.748 285/70 R 19.5 150 / 148 J TL WTR 69 x x 3350 / 100
599.67.741 285/70 R 19.5 150 / 148 J TL WTR 69 x x 3350 / 100

599.67.791 385/55 R 22.5 158 L (160 K) TL WGC 28 x x 4500 / 100
599.67.796 385/55 R 22.5 158 L (160 J) TL WTR 69 x x 4500 / 100
599.19.089 385/65 R 22.5 160 K TL RE Power WP Truck x x 4500 / 110
599.67.879 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WGC 28 x x 4500 / 110
599.19.096 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WTR 69 x x 4500 / 80
599.19.082 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WTR 69 x x 4500 / 100
599.19.091 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WTR 69 x x 4500 / 100
599.19.080 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WTR 69 x x 4500 / 110
599.67.885 385/65 R 22.5 160 K (158 L) TL WTR 69 x x 4500 / 100
599.67.886 385/65 R 22.5 164 K (158 L) TL WTR 69+ x x 5000 / 100
599.67.917 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 x x 4500 / 80
599.67.914 425/65 R 22.5 165 K TL WGC 28 x x 5150 / 100
599.67.915 425/65 R 22.5 165 K TL WTR 69 x x 5150 / 100
599.67.968 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 x x 4500 / 80
599.67.967 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 x x 5600 / 100
599.67.974 445/65 R 22.5 169 K TL WGC 28 x x 5150 / 100
599.67.965 445/65 R 22.5 169 K TL WTR 69 x x 5600 / 100

M+S
TL/
TT



Kola pro nákladní vozidla – 103

KOLA PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

FelgeFelge

Velikost ráfku Připojení ET Provedení otvoru
pro šrouby

Vycentro-
vání HMA Poloha

ventilu Barva Valivý
odpor

Přilnavost
za mokra Hladina db

6.75 x 17.5 6/161/205 0 B2 BMZ ALV stříbrná D C 71 A
6.75 x 17.5 6/161/205 +126 B2 BZ 138 ILV stříbrná D C 71 A
6.75 x 17.5 10/176/225 +130 B33 BMZ 143 ILV stříbrná D C 71 A
6.75 x 17.5 6/161/205 0 B2 BMZ ALV stříbrná D B 69 A
6.75 x 17.5 6/161/205 +126 B2 BZ 138 ILV stříbrná D B 69 A
6.75 x 17.5 10/176/225 +130 B33 BMZ 143 ILV stříbrná D B 69 A
6.75 x 17.5 6/161/205 0 A2 BZ ALV stříbrná D C 71 A

8.25 x 19.5 8/221/275 0 A2 BZ ALV stříbrná E B 74 B
8.25 x 19.5 6/161/205 0 A2 BZ ALV stříbrná D C 72 B
8.25 x 19.5 8/221/275 0 A33 BMZ ALV stříbrná D C 72 B

11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná D B 74 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná C C 74 B
11.75 x 22.5 8/221/275 0 A2 BZ ALV stříbrná C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 A3 BZ ALV stříbrná C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 +120 Ø 26, M20/M22 MZ ALV stříbrná C C 72 B
11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná B C 72 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 A3 BZ ALV stříbrná C C 74 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná C C 74 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná C D 71 A
14.00 x 22.5 10/281/335 0 A3 BZ ALV stříbrná C C 74 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná C C 74 B
14.00 x 22.5 10/281/335 -50 B33 BMZ ALV stříbrná C C 74 B
14.00 x 22.5 10/281/335 0 B33 BMZ ALV stříbrná C B 73 B

Parametry ráfků Hlučnost

BZ: vycentrovaný šroub · BMZ: vycentrování šroubu uprostřed · MZ: vycentrování do středu 
ALV: vně umístěný ventil · ILV: uvnitř umístěný ventil

Ko
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Výběr kol pro přívěsy za osobní vozidla s ocelovým ráfkem

Výběr kol pro přívěsy za osobní vozidla

Č. výrobku
kolesá Velikost Index zátěže /

rychlosti TT/TL Profil Značka Nosnost
kompl. kolo (kg/km/h)

596.96.004 4.80/4.00 - 8 70 M TT Kenda K371 335 / 130
596.96.008 5.70/5.00 - 8 77 M TL Deli S-378 300 / 100

596.96.012 5.00 - 10 79 M TL Kenda K364 437 / 130

596.00.090 145/80 R 13 78 N TL Boka Trailer Line FT 01 425 / 140
599.96.072 155/70 R 13 79 N TL Boka Trailer Line FT 01 437 / 140
599.96.049 155/80 R 13 84 N TL Boka Trailer Line FT 01 500 / 140
599.96.037 175/70 R 13 86 N TL BK Trailer 202 530 / 140
599.96.036 175/70 R 13 86 N TL BK Trailer 202 530 / 140
596.00.133 185/70 R 13 93 N TL BK Trailer 202 600 / 140
596.00.134 185/70 R 13 93 N TL BK Trailer 202 625 / 140

596.38.027 185/65 R 14 93 N TL Boka Trailer Line FT 01 650 / 140
597.58.072 195/70 R 14 96 N TL Boka Trailer Line FT 01 710 / 140

597.73.270 195/65 R 15 93 N TL BK Trailer 202 650 / 140

Č. výrobku
kolesá Velikost Index zátěže /

rychlosti TT/TL Profil Značka Nosnost
kompl. kolo (kg/km/h)

597.19.829 155/70 R 12 C 104 / 102 N TL BK Trailer 204 900 / 140
599.95.223 185/60 R 12 C 104 / 102 N TL BK Trailer 204 900 / 140
596.00.040 195/60 R 12 C 104 / 102 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 900 / 140
596.96.532 225/55 R 12 C 112 N TL Kenda KR33A 950 / 140
596.96.534 225/55 R 12 C 112 N TL Kenda KR33A 900 / 140

596.96.106 155 R 13 C 91 / 89 N TL GT Radial KargoMax ST 6000  600 / 140
596.96.092 155 R 13 C 91 / 89 N TL GT Radial KargoMax ST 6000 615 / 140
596.00.105 165 R 13 C 96 / 94 N TL BK Trailer 203 670 / 140
596.00.109 165 R 13 C 96 / 94 N TL BK Trailer 203 625 / 140
596.00.138 185/70 R 13 C 106 / 104 N TL GT Radial Savero 950 / 140
597.37.469 195/50 R 13 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140

TL/
TT

TL/
TT

Výběr kol pro přívěsy za osobní vozidla 						    
s ocelovým ráfkem



Ocelová kola pro přívěsy za osobní vozidla – 105

KOLA PRO PŘÍVĚSY ZA 
OSOBNÍ VOZIDLA

Felge

Felge

BZ: vycentrovaný šroub · ALV: vně umístěný ventil

Velikost ráfku Připojení ET Provedení otvoru
pro šrouby

Vycentro-
vání

Poloha
ventilu Barva Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db

2.50 x 8 4/60/100 0 D12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná
3.00 x 8 4/60/100 0 D12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná

3.50 x 10 4/60/100 0 Ø14.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná

4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná D C 70 B
4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná D C 71 B
4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná D C 71 B

4.5 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná D D 72 B
4.5 x 13 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 72 B
4.5 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná D D 72 B
4.5 x 13 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 72 B

5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D C 71 B
5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D C 72 B

5.5 x 15 5/66/112 +30 Ø17 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 72 B

Velikost ráfku Připojení ET Provedení otvoru
pro šrouby

Vycentro-
vání

Poloha
ventilu Barva Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db

4.5 x 12 5/67/112 +20 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 71 B
5.5 x 12 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 72 B
5.5 x 12 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná C C 70 B

7.00 x 12 5/67/112 -4 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D C 71 B
7.00 x 12 5/67/112 +10 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D C 71 B

4.5 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná C C 70 B
4.5 x 13 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná C C 70 B
4.5 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná D D 72 B
4.5 x 13 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 72 B

6 x 13 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná C B 73 B
6 x 13 5/66.6/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná C B 72 B

						    

Parametry ráfků

Parametry ráfků

Hlučnost

Hlučnost

Ko
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Výběr kol pro přívěsy za osobní vozidla

Kola pro přívěsy za osobní vozidla s předmontovaným 
ocelovým ráfkem

Výběr kol pro přívěsy za osobní vozidla 
s ocelovým ráfkem (3PMSF)

Č. výrobku
kolesá Velikost Index zátěže /

rychlosti TT/TL Profil Značka Nosnost
kompl. kolo (kg/km/h)

596.00.360 185 R 14 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140
596.00.518 195 R 14 C 108 / 106 N TL BK Trailer 203 950 / 140
596.00.702 205 R 14 C 109 / 107 N TL BK Trailer 203 950 / 140
596.00.701 205 R 14 C 109 / 107 N TL BK Trailer 203 1030 / 140

596.00.969 225/70 R 15 C 116 / 114 N TL BK Trailer 203 1250 / 140

Č. výrobku
kolesá Velikost Index zátěže /

rychlosti TT/TL Profil Značka Nosnost
kompl. kolo (kg/km/h)

596.00.090 145/80 R 13 78 N TL Boka Trailer Line FT 01 425 / 140
599.96.072 155/70 R 13 79 N TL Boka Trailer Line FT 01 437 / 140
599.96.049 155/80 R 13 84 N TL Boka Trailer Line FT 01 500 / 140
597.37.469 195/50 R 13 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140

596.38.027 185/65 R 14 93 N TL Boka Trailer Line FT 01 650 / 140
596.00.360 185 R 14 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140
597.58.072 195/70 R 14 96 N TL Boka Trailer Line FT 01 710 / 140

Č. výrobku
kolesá Velikost Index zátěže /

rychlosti TT/TL Profil Značka Nosnost
kompl. kolo (kg/km/h)

597.19.832 155/70 R 12 C 104 / 101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 900 / 140
599.95.224 185/60 R 12 C 104 / 101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 900 / 140

596.00.645 225/75 R 16 C 121 / 120 R TL Onyx NY-AS 687 1250 / 140

TL/
TT

TL/
TT

TL/
TT

Výběr kol pro přívěsy za osobní vozidla 						    
s ocelovým ráfkem



Ocelová kola pro přívěsy za osobní vozidla – 107

KOLA PRO PŘÍVĚSY ZA 
OSOBNÍ VOZIDLA

Felge

Felge

Felge

BZ: vycentrovaný šroub · ALV: vně umístěný ventil

Velikost ráfku Připojení ET Provedení otvoru
pro šrouby

Vycentro-
vání

Poloha
ventilu Barva Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db

5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná C B 71 B
5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 72 B
5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 72 B

6 x 14 6/161/205 -5 E2, Ø21.5 mm, R16 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 72 B

6 x 15 6/161/205 0 A2, Ø21.5 mm, R16 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 72 B

Velikost ráfku Připojení ET Provedení otvoru
pro šrouby

Vycentro-
vání

Poloha
ventilu Barva Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db

4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná D C 70 B
4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná D C 71 B
4 x 13 4/57/100 +30 E16, Ø15.5 mm, C60 (kužel) BZ ALV stříbrná D C 71 B
6 x 13 5/66.6/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná C B 72 B

5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D C 71 B
5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná C B 71 B
5.5 x 14 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná D C 72 B

Velikost ráfku Připojení ET Provedení otvoru
pro šrouby

Vycentro-
vání

Poloha
ventilu Barva Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db

4.5 x 12 5/67/112 +20 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná E B 72 B
5.5 x 12 5/67/112 +30 E12, Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV stříbrná E B 72 B

6 x 16 6/161/205 -5 A2, Ø21.5 mm, R16 (kulička) BZ ALV stříbrná D D 73 B

Parametry ráfků Hlučnost

Parametry ráfků Hlučnost

Parametry ráfků Hlučnost
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Výběr kol pro přívěsy za osobní vozidla 
s hliníkovým ráfkem

Hliníková kola pro přívěsy za osobní vozidla

Hliníková kola pro přívěsy za osobní vozidla (kryty C)

Hliníková kola pro přívěsy za osobní vozidla (3PMSF)

Č. výrobku
kolesá Velikost Index zátěže /

rychlosti TT/TL Profil Značka Nosnost
kompl. kolo (kg/km/h)

596.00.137 185/70 R 13 93 N TL BK Trailer 202 650 / 140

596.38.031 185/65 R 14 93 N TL Boka Trailer Line FT 01 650 / 140
597.58.078 195/70 R 14 96 N TL Boka Trailer Line FT 01 710 / 140

597.73.271 195/65 R 15 93 N TL BK Trailer 202 650 / 140

Č. výrobku
kolesá Velikost Index zátěže /

rychlosti TT/TL Profil Značka Nosnost
kompl. kolo (kg/km/h)

599.67.243 195/55 R 10 C 98 / 96 N TL BK Trailer 204 750 / 140

597.37.476 195/50 R 13 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140

596.00.361 185 R 14 C 104 / 102 N TL Boka Trailer Line FT 02 900 / 140

596.00.521 195 R 14 C 108 / 106 N TL BK Trailer 203 950 / 140

596.00.708 205 R 14 C 109 / 107 N TL BK Trailer 203 950 / 140

596.00.975 225/70 R 15 C 116 / 114 N TL BK Trailer 203 900 / 140

Č. výrobku
kolesá Velikost Index zátěže /

rychlosti TT/TL Profil Značka Nosnost
kompl. kolo (kg/km/h)

597.37.477 195/50 R 13 C 104 / 101 N TL Kenda KR500 Winter Trailer 900 / 140

596.00.964 195/70 R 15 C 104 / 102 R TL Onyx NY-AS 687 900 / 140

596.00.979 225/70 R 15 C 112 / 110 R TL Onyx NY-W287 900 / 140

TL/
TT

TL/
TT

TL/
TT
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HLINÍKOVÁ KOLA PRO 
OSOBNÍ VOZIDLA

Felge

Felge

Felge

BZ: vycentrovaný šroub · ALV: vně umístěný ventil

Velikost ráfku Připojení ET Provedení otvoru
pro šrouby

Vycentro-
vání

Poloha
ventilu Barva Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db

6 x 13 5/67/112 +30 Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV strieborná D D 72 B

5.5 x 14 5/66.6/112 +30 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ ALV strieborná D C 71 B
5.5 x 14 5/66.6/112 +30 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ ALV strieborná D C 72 B

6 x 15 5/67/112 +30 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ ALV strieborná D D 72 B

Velikost ráfku Připojení ET Provedení otvoru
pro šrouby

Vycentro-
vání

Poloha
ventilu Barva Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db

6 x 10 5/67/112 -4 Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV strieborná

6 x 13 5/67/112 +30 Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV strieborná C B 72 B

5.5 x 14 5/66.6/112 +30 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ ALV strieborná C B 71 B

5.5 x 14 5/66.6/112 +30 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ ALV strieborná D D 72 B

5.5 x 14 5/66.6/112 +30 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ ALV strieborná D D 72 B

6 x 15 5/67/112 +30 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ ALV strieborná D D 72 B

Velikost ráfku Připojení ET Provedení otvoru
pro šrouby

Vycentro-
vání

Poloha
ventilu Barva Valivý

odpor
Přilnavost
za mokra Hladina db

6 x 13 5/67/112 +30 Ø16 mm, R12 (kulička) BZ ALV strieborná E B 72 B

6 x 15 5/67/112 +30 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ ALV strieborná D D 73 B

6 x 15 5/67/112 +30 Ø15 mm, C60 (kužel) BZ ALV strieborná D D 73 B

Parametry ráfků Hlučnost

Parametry ráfků Hlučnost

Parametry ráfků Hlučnost

Ko
la
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Příslušenství ventilů

Č. výrobku Provedení ventilu
Označení 

ventilu
Označení  

ventilu
ETRTO

Průměr 
otvoru pre 

ventil (mm)

Délka 
(mm)

max. tlak 
(bar) Úhel (°) Vyobrazení

472.01.035 Kovový ventil 32 MS / TR 575 V3-21-1 15.7 33.0 14.0 rovný V1
472.01.100 Kovový ventil 40 MSF V3-12-1 15.7 40.0 14.0 90 V2
472.01.040 Kovový ventil 41 MS V3-20-1 9.7 41.0 14.0 rovný V3
472.01.034 Kovový ventil TR 570 G 17 N/A 15.7 54.0 13.8 36 V10
472.01.045 Kovový ventil 58 MS V3-22-1 9.7 58.0 14.0 45 V4
472.01.110 Kovový ventil 65 MSF V3-16-1 20.5 62.0 14.0 150 V5
472.01.050 Kovový ventil 70 MS V3-20-5 9.7 70.0 14.0 27 V6
472.01.052 Kovový ventil 75 MSF V3-14-1 15.7 71.0 14.0 90 s 1 skokem V7
472.01.060 Kovový ventil 90 MS V3-20-4 9.7 90.0 14.0 27 V8
472.01.063 Kovový ventil 120 MSF V3-18-4 20.5 110.0 14.0 90 s 1 skokem V9

Č. výrobku Provedení ventilu
Označení 

ventilu
Označení  

ventilu
ETRTO

Průměr 
otvoru pre 

ventil (mm)

Délka 
(mm)

max. tlak 
(bar) Úhel (°) Vyobrazení

404.81.909 Kovový ventil TR 542 N/A 9.7 32.0 14.0 rovný V25
404.81.905 Kovový ventil 40 MS N/A 9.7 40.0 14.0 rovný V14
404.81.906 Kovový ventil 54 MS N/A 9.7 54.0 14.0 rovný V15
404.81.904 Kovový ventil 60 MS N/A 9.7 60.0 14.0 rovný V12
404.81.903 Kovový ventil TR 543 D N/A 9.7 66.0 14.0 60 V13
404.81.900 Kovový ventil 70-7 MS N/A 9.7 70.0 14.0 7 V11
404.81.901 Kovový ventil 70-27 MS N/A 9.7 70.0 14.0 27 V16
404.81.908 Kovový ventil 74 -27 MS N/A 9.7 70.0 14.0 27 V26
404.81.902 Kovový ventil 60-45 MS N/A 9.7 70.0 14.0 45 V13
404.81.907 Kovový ventil 83 MS N/A 9.7 83.0 14.0 rovný V17

Č. výrobku Provedení ventilu
Označení 

ventilu
Označení  

ventilu
ETRTO

Průměr 
otvoru pre 

ventil (mm)

Délka 
(mm)

max. tlak 
(bar) Úhel (°) Vyobrazení

472.00.660 Gumový ventil TR 412 V2-03-6 11.3 33.0 4.5 rovný V18
472.00.650 Gumový ventil TR 413 V2-03-1 11.3 43.0 4.5 rovný V19
472.00.570 Gumový ventil TR 415 V2-03-3 15.7 43.0 4.5 rovný V21
472.00.560 Gumový ventil TR 414 V2-03-2 11.3 49.0 4.5 rovný V20
472.00.580 Gumový ventil TR 418 V2-03-4 11.3 61.5 4.5 rovný V22
472.01.095 Kovový ventil 42 MS N/A 11.3 42.0 20.0 rovný V23
472.00.670 Vysokotlaký gumový ventil TR 600 XHP N/A 11.3 45.5 6.9 rovný V24

Nákladní automobil

Nákladní automobil hliníkové - Ráfky

Ventil pro přívěs
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Ventil 70 MS Ventil 75 MSF Ventil 90 MS Ventil 120 MS Ventil TR 570 G17

V6 V8 V9 V10V7

Ventil 32 MS Ventil 40 MSF - 16 Ventil 41 MS Ventil 58 MS Ventil 65MSF

V1 V2 V3 V4 V5

Ventil 54 MS

Ventil TR 414Ventil 60 MS Ventil TR 415Ventil 83 MS

Ventil TR 418

Ventil TR 412

Ventil T42 MS

Ventil TR 413

Ventil TR 600 XHP Ventil TR 542 Ventil 74 MS-27

V15

V20V17

V22

V19

V24 V25

V16 V21

Ventil 70-7 MS Ventil 70-27 MSF Ventil 60-45 MS/
 TR 543 D

Ventil 40 MS

V11 V12 V13 V14

V18

V23 V26
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Příslušenství

Příslušenství ventilů

Upevnění kol nákladních vozidel

Indikátory matic kol

Přívěs za osobní auto

Č. výrobku Označení Označení 2 Jednotka balení kus Vyobrazení

472.00.870 Čepička ventilu černá Plast 100 V27
404.81.921 Prodloužení ventilu pro nákladní vozidla rovný, délka 71 mm V28
404.81.922 Prodloužení ventilu pro nákladní vozidla rovný, délka 150 mm V28
404.81.931 Krytka prodloužení ventilu pro nákladní vozidla rovný, délka 22 mm V29

Č. výrobku Označení Označení 2 Označení 3 Vyobra-
zení

404.81.943 Matice kola M18 x 1,5 krátké vedení SW 27 mm, Ø25/42 mm, výška 25/35 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V30
404.81.944 Matice kola - M18 X 1.5, dlouhé vedení SW 27 mm, Ø25/42 mm, výška 25/52 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V31
404.81.945 Matice kola - M20 X 1.5, krátké vedení SW 30 mm, Ø28.5/52 mm, výška 30/39 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V30
404.81.946 Matice kola - M20 X 1.5, dlouhé vedení SW 30 mm, Ø28.5/52 mm, výška 27/62 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V31
404.81.315 Matice kola - M22 x 1.5, bez vedení SW 32 mm, Ø46 mm, výška 26 mm geometrizovaná, pro ocelové/hliníkové ráfky V32
404.81.330 Matice kola - M22 x 1.5, krátké vedení SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, výška 27/34 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V30
404.81.942 Matice kola - M22 X 1.5, dlouhé vedení SW 32 mm, Ø30.5/50 mm, výška 26/46 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V31
404.81.335 Matice kola - M22 x 1.5, dlouhé vedení SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, výška 27/62 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V31
404.81.949 Matice kola - Scania, 7/8" 11BSF, krátké vedení SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, výška 27/39 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V30
404.81.950 Matice kola - Scania, 7/8" 11BSF, dlouhé vedení SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, výška 27/62 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V31
404.81.951 Matice kola - Volvo, 7/8" 14UNF, krátké vedení SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, výška 27/39 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V30
404.81.952 Matice kola - Volvo, 7/8" 14UNF, dlouhé vedení SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, výška 27/62 mm geometrizovaná, pro hliníkové ráfky V31

404.81.340 Kryt matice kola – chromovaný plast SW 32 mm, Ø55 mm, výška 38 mm V33
404.81.932 Kryt matice kola – chromovaný plast SW 32 mm, Ø58 mm, výška 45 mm V33
404.81.933 Kryt matice kola – nerezová ocel SW 32 mm, Ø55 mm, výška 45 mm V34
404.81.934 Stahovák pro kryt matice kola nákladního vozidla
404.81.935 Plastová vložka pro matice kol nákladních vozidel

Č. výrobku Označení Provedení Vyobrazení

404.81.348 Indikátor matice kola pro klíč 27 mm Plast, žlutý V35
404.81.349 Indikátor matice kola pro klíč 30 mm Plast, žlutý V35
404.81.350 Indikátor matice kola pro klíč 32 mm Plast, žlutý V35

Č. výrobku Označení Provedení Vyobrazení

398.99.315 Šroub kola pro ocelové ráfky Kulaté sedlo,  M12 x 1,5 x 25 mm V37
398.99.415 Šroub kola pro ocelové ráfky Kulaté sedlo,  M12 x 1.5 x 24 mm V36
398.99.310 Šroub kola pro hliníkové ráfky Kulaté sedlo,  M12 x 1.5 x 28 mm V37
398.99.400 Šroub kola pro hliníkové ráfky Kulaté sedlo,  M12 x 1.5 x 28 mm V36
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Příslušenství pro přívěsy osobních automobilů
Č. výrobku Označení Označení 2 Design Vyobrazení

398.99.408 Krytka náboje 60 mm pro hliníkové ráfky TR1, TR12 polish V41
398.99.402 Krytka náboje 60 mm pro hliníkové ráfky TR3, TR8 stříbrná V39
398.99.407 Krytka náboje 60 mm pro hliníkové ráfky BK01, BK8 plameny V40
398.99.574 Krytka náboje 60 mm pro hliníkové ráfky BK01, BK8 Car Fashion V40
398.99.001 Krytka náboje 65 mm pro hliníkové ráfky BK510, BK513, BK514 BK TRAILER V38
398.99.002 Krytka náboje 65 mm pro hliníkové ráfky BK510, BK513, BK514 BOKA TRAILER LINE V38

Čepička ventilu černá

Matice kola

Prodloužení ventilu

Kryt matice kola
chromovaný plast

Krytka prodloužení 
ventilu

Kryt matice kola
nerezová ocel

Matice kola
dlouhé vedení

Matice kola 
krátké vedení

V34

V27 V28 V29 V30 V31

V32 V33

Krytka náboje pro
hliníkové ráfky BK 510, 
BK 513a BK 514

Krytka náboje pro
hliníkové ráfky TR3, 
TR8

Krytka náboje pro
hliníkové ráfky Brock 
B8 a TM 604

Krytka náboje pro
hliníkové ráfky TR1, 
TR12

V38 V39 V40 V41

Šroub kola

Šroub kola

V37

V36

Indikátor matice kola

V35
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Č. výrobku Označení Vyobrazení

472.00.611 Montážní páka dlouhá 500 mm pro osobní automobily, implement a lehké nákladní automobily Z1
472.00.612 Montážní páka dlouhá 1 100 mm pro nákladní automobily, AS, EM a les Z2

472.00.730 Šroubovák na ventily pro ventilové vložky se závitem VG5 a VG8 (osobní, zemědělské, dvoukolové, lehké a nákladní 
automobily) Z3

472.00.760 Kleště na ventily pro ventily snap-in Z4

Č. výrobku Označení Vyobrazení

472.00.805 Montážní pasta na pneumatiky, kbelík 5,0 kg, BOKA SUPER MOUNT / LKW + AS + EM Z5
472.00.806 Montážní pasta na pneumatiky, kbelík, BOKA SUPER MOUNT / LKW + AS + EM Z5
47.200.811 Montážní pasta na pneumatiky, kbelík 5,0 kg, EURO-TIRE-GREASE / LLKW + LKW - Premium Z6
472.00.816 Speciální štětec na montážní pastu Ø 40 mm, 400 mm dlouhý s dřevěnou rukojetí a čínskými štětinami Z7
472.00.788 Demontážní kapalina, sprej 400 ml Z8
472.00.786 Vyvažovací granulát kbelík 8 kg (přívěsy za osobní, lehké nákladní a nákladní) Z9

Č. výrobku Označení Vyobrazení

472.00.960 Páková násada pro závit ventilu VG8 pro připojení duše 6 mm, (osobní, zemědělské, dvoukolové, lehké a nákladní) Z10
472.00.965 Momentová násada pro závit ventilu VG8 pro připojení duše 6 mm, (osobní, zemědělské, dvoukolové, lehké a nákladní) Z11
472.00.970 Páková násada pro závit ventilu VG8 pro připojení duše 8 mm, (osobní, zemědělské, dvoukolové, lehké a nákladní) Z10
472.01.010 Manuální měřič nahuštění pneumatik 0-10 BAR s momentovou násadou, kalibrovaný Z12
499.99.020 Husticí pomůcka „BEAD BAZOOKA“, objem nádoby 9 l, do 10 barů (osobní, zemědělské, dvoukolové, lehké a nákladní do 22,5 palce) Z15
472.02.121 Husticí pomůcka „AUTO BOOSTER“, objem nádoby 38 l, do 8 barů (zemědělské, nákladní a EM do 22,5 palce) Z14
472.02.126 Husticí automat „ACCURA D12“ s hadicí 7,5 m a pákovou násadou, do 10 barů Z13

Montážní příslušenství

Montážní páka a nářadí

Montážní pasta, lepidlo a příslušenství

Plnící zařízení a přípojky
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Montážní páka 500 mm Montážní páka 1100 mm

Montážní pasta
BOKA SUPER MOUNT

Momentová vsuvka

Pomôcka na nahustenie Auto Booster

Šroubovák na ventily 
pro ventilové vložky

Speciální štětec na 
montážní pastu

Manuální měřič 
nahuštění pneumatik

Kleště na ventily 
pro ventily

Demontážní kapalina

Pomôcka na nahustenie „BEAD BAZOOKA“

Vyvažovací granulát 

Koncovka na huštění   
automobilových 
pneumatik

Z1 Z2 Z3 Z4

Z5

Montážní pasta
EURO-TIRE-GREASE

Z6 Z7 Z8 Z9

Z10 Z11

Z14

Z12

Z15

Husticí automat 

Z13
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Základní informace o pneumatikách

2 1

3

4

5

6

7

Konstrukce pneumatiky

 1     plochy Běhoun

 S přímým kontaktem s podložkou odpovídá za trakci a ovladatelnost. Pro výběr profi lu a běhounu je rozhodující 
oblast použití a pozice na nápravě. 

 2     Vrstvy pásů

 Ocelový pás sestává z několika vrstev. Stabilizuje běhoun a omezuje roztažnost kostry během používání. Tím významně přispívá ke 
stabilitě pneumatiky.

 3     Bočnice

 Bočnice chrání kostru před vnějšími vlivy a zničením. Kromě toho jsou na ní uvedeny všechny důležité informace jako například veli-
kost, zatížení a rychlost.

 4     Kostra

 Kostra je vlastní konstrukcí pneumatiky. Podklad je tvořen několika vrstvami tkaniny, umělých vláken nebo umělého hedvábí, resp. 
ocelových pásů, které jsou uloženy do tvrdé gumy. 

 5     Vnitřní vrstva/Inliner

 Tato vnitřní vrstva je těsnicí pryžová směs, která se vkládá ubezdušových pneumatik. Sahá až do výšky hrany ráfku a kolem patky, takže 
vzduch zevnitř pneumatiky nemůže uniknout a vlhkost z vnějšku nemůže pronikat dovnitř.

 6     Jádro patky

 Vnitřek patky je tvořen ocelovými dráty, které určují průměr, ale zajišťují také optimální usazení pneumatiky na ráfku.

 7     Patka

 Udržuje pneumatiku na ráfku tím, že se při natahování pevně opře o hranu ráfku.
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Rozměr a popis pneumatiky

1

2

3

6

4

5 7

 1     Šířka průřezu 

 Šířka pneumatiky v mm, měřená od bočnice k bočnici neza-
tížené pneumatiky, namontované na doporučeném ráfku a 
nahuštěné dle předpisů (provozní tlak vzduchu).

 2     Šířka profi lu

Šířka profi lu v mm, měřená od okraje k okraji profi lu neza-
tížené pneumatiky, namontované na doporučeném ráfku a 
nahuštěné dle předpisů (provozní tlak vzduchu).

 3     Výška pneumatiky

Vzdálenost od výšky patky k vnějšímu okraji profi lu

 4     Šířka průřezu 

Šířka průřezu pod zatížením

 5     Vnější průměr

 Maximální průměr v mm nezatížené pneumatiky, namontova-
né na doporučeném ráfku a nahuštěné dle předpisů (provozní 
tlak vzduchu).

 6     Šířka ráfku

 Šířka ráfku, měřená v mm od příruby k přírubě.

 7     Průměr ráfku

 Průměr měřený od dosedací plochy patky k dosedací ploše patky 
v mm.
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Nový Štítek Pneumatiky 

Zavedení evropského štítku má snížit emise vozidel a tím přispět k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. 

Aby se zákazníci mohli při nákupu pneumatik vědomě rozhodnout, platí pro pneumatiky tříd C1, C2 a C3 od data výroby 1. 5. 2021 nový 
štítek pneumatiky, který poskytuje komplexní informace o klasifi kaci valivého odporu, přilnavosti za mokra a hlučnosti při odvalování.  
Kromě toho lze údaje o jednotlivých pneumatikách získat z databáze EU (EPREL) pomocí QR kódu, který je uveden na novém evropském 
štítku pneumatiky.

C1

C3

Rozdělení tříd na C1, C2 a C3

19
90

20
50

-60% CO
2

C2

1 QR kód vede do evropské databáze produktů
(EPREL)

2 Doplnění identifi kátoru typu pneumatiky = kat.č.
3 Nové odstupňování spodních hodnot štítků

Třídy štítků E a F se stávají třídou D. Třída G se slučuje 
s třídou E. Na levé straně štítku je uveden valivý 
odpor pneumatiky. Na pravé straně údaj o přilnavosti 
za mokra. 

4 Klasifi kace ABC tříd hlučnosti 
namísto zvukových vln
Hodnota decibelů bude uváděna i nadále 

5 Zobrazení piktogramů 
Uvedení piktogramu přilnavosti na sněhu (3PMSF) 
a piktogramu přilnavosti na ledu (pouze pro 
pneumatiky třídy C1)

Evropský štítek pro pneumatiky vyrobené po 1. 5. 2021Evropský štítek pro pneumatiky vyrobené po 1. 5. 2021

1

2

3

4

5
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Pneumatika pro správné umístění

Přední náprava  Hnací náprava Přívěs

  

All-Position pro umístění na všech nápravách 


Přední náprava

Pneumatiky na přední nápravu musí z důvodu přímého spojení s řídicí nápravou splňovat zvláštní požadavky. Profily pro řídicí nápravu mají 
proto většinou rovně přobíhající podélné drážky, které zajišťují efekt podobný vedení na kolejnicích. Musí vykazovat směrovou stabilitu v 
přímém směru a stabilní vedení stopy v zatáčkách.

Hnací náprava

Pneumatiky na hnací nápravu nesouvětšinounejvětší zátěž. Musí zajišťovat jak trakci pro zrychlení na silnici, tak přenos brzdných sil a zpoma-
lení motoru na podklad při ubrání plynu. Tyto profily mají proto většinou ozubený, blokový tvar a musí být od roku 2021 označeny symbolem 
3PMSF. 

Přívěs 
Úkolem těchto pneumatik je rozložení hmotnosti vozidla a lepší přenos brzdného výkonu na silnici. I tyto pneumatiky mají většinou profil s 
podélnými drážkami, aby poskytly vozidlu boční stabilitu v případě působení příčných sil.

Všechna umístění 
Pnuematiky s takovým profilem jsou přípustné na všech nápravách.  Díky speciální konstrukci profilu jsou použitelné multifunkčně. Používají 
se přednostně v příměstské dopravě a na stavbách.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Značení pneumatik pro nákladní vozidla

Značení pneumatik pro nákladní vozidla prozrazuje vše o dané pneumatice. Vedle přesné velikosti pneumatiky, údajů o konstrukci a výkonnos-
tních mezích zde najdete mnoho dalších informací, které odpovídají zakonným předpisům.

 1    Název výrobce

 2    Zaměnitelnost

 3    Kontrolní značka ECE

 4    Kód pro týden a rok

 5    Čílo DOT

 6    Sériové číslo

 7    Index nominální nosnosti

 8    Velikost

   Průměr ráfku
  Konstrukce
 Poměr výšky a šířky
Šířka ráfku

9    Země původu

10
   Údaje o zátěži a rychlosti

 11
   Název profi lu

 12
   M+S/Označení trakce

 13
  Bezdušové
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10

11

12

13

10

11

12

13
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Označení a rozměry ráfků

Dle defi nice výrobce kovů sestává kolo z ráfku a disku. Profi l ráfku je normován, aby bylo zajištěno správné a bezpečné obutí pneumatikou 
vhodnou pro tento typ ráfku. 

V praxi je běžně kombinace prstence ráfku a disku označována jako ráfek a kombinace ráfku a pneumatiky jako kolo. Jedná se o označení platná 
i pro následující část. 

Označení ráfků je normováno. 
Přitom platí následující defi nice:

Šířka ráfku
Šířka ráfku se měří mezi rohy ráfku. 

Průměr ráfku
Průměr ráfku se stanovuje mezi rameny ráfku. Odpovídá 
vnitřnímu průměru použité pneumatiky a udává se v palcích.

Provedení ráfku
Podle tvaru prstence ráfku rozlišujeme mezi pro-
hloubenými ráfky (W), ráfky s dvojitým prohloubením 
(DW) nebo ráfky s trojitým prohloubením (TW).

Hrana ráfku
Hrana ráfku drží patku pneumatiky v nafouknutém stavu. Podle 
výšky hrany ráfku rozlišujeme šest různých kódů (viz inforámeček). 

Provedení ráfku 
DW ráfek s dvojitým prohloubením

Průměr ráfku

Šířka ráfku

Odborné znalosti
v kostce

Kódy označující 
provedení ráfku:

W   = prohloubení
DW  = dvojité prohloubení
TW  = trojité prohloubení
Kódy označující

výšku hrany ráfku:

D  = 17,5 mm
E  = 19,8 mm
F  = 22,2 mm
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Hloubka zálisu

Vně a uvnitř umístěné ventily

Hloubka zálisu je rozměr od středu ráfku k vnitřní dosedací ploše disku ráfku, kde je kolo upevněno k náboji. 
Hloubka zálisu může být označena jako pozitivní (+) nebo negativní (-). 

pozitivní
Hloubka zálisu

Uvnitř umístěný ventil (ILV) Vně umístěný ventil (ALV)

Hloubka zálisu 0
negativní
Hloubka zálisu

Zatímco u uvnitř umístěných ventilů na konstrukci brzdy nezáleží, je v případě vně umístěných ventilů nutné použití spolurotující 
bubnové brzdy.
V případě stojící diskové brzdy může v důsledku sevřených kamínků nebo jiných nečistot dojít k poškození vně umístěného ventilu.
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Ráfky s vrtanými otvory mají středový otvor a několik vrtaných otvorů k upevnění k náboji. Při upevňování kol k náboji je velmi důležité, aby 
byly matice pevně utaženy a po krátké době používání znovu dotaženy. Šrouby a matice musí být pravidelně kontrolovány; četnost kontrol 
závisí na intenzitě používání.

A = Průměr středového otvoru mm
B = Roztečná kružnice mm
C = Počet otvorů pro šrouby
D = Hloubka zálisu mm
E = Průměr roztečné kružnice mm
F = Průměr ráfku v palcích
G = Šířka ráfku v palcích
H = Hrana ráfku

H

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---C

G
D

E

BAF







ø=27

(R=18

pro šrouby 20/22 
Šroub

B3







(
ø=32

R=22

pro šrouby 28,6 mm
Same/Ford

B5 



ø=20

pro šrouby 18 
John Deere

Ø 20
Vál.

pro šrouby 18
IHC/Deutz/Schlüter

B2 





(
ø=21,5

R=16

Otvory pro šrouby
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M 22    Průchozí otvor
M 22 I S 36 Kulaté/Kuželové zahloubení
B  E C 80
  D

     
     Průměr kuželu
     Úhel kuželu

     S = kulička (sphere)
     C = kužel (cone)

     Zahloubení
     I = vnitřní (inside)
     E = vnější (external)
     D = oboustranné (double side)

     Průměr šroubu

     M = Středové /smíšené vycentrování
     B = Vycentrování šroubu

Provedení otvorů pro šrouby dle EUWA ES 3.15

EUWA= Association of European Wheel Manufacturers

Pro kola s centrováním šroubů (kulové zahloubení)

Pro kola s dvojitým centrováním (kulové zahloubení)

Pro kola s centrováním šroubů (kuželové zahloubení)

Pro kola s dvojitým centrováním (kuželové zahloubení)

Pro kola se středovým centrováním (válcové otvory)

dle  
EUWA

starý  
standard d1 d2 Ø

kuličky Závit

B14 DS 28 B1 18,5 24 28 M14 X 1,5
B14 ES 28 A1 18,5 24 28 M14 X 1,5
B18 DS 32 B2 21,5 27 32 M18 X 1,5
B18 ES 32 A2 21,5 27 32 M18 X 1,5
B22 DS 36 B3 27 32 36 M22 X 1,5  

(M20 X 1,5)
B22 ES 36 A3 27 32 36 M22 X 1,5 

(M20 X 1,5)
B19 DS 44,4 B5 32,5 37,5 44,4 3/4
B19 ES 44,4 A5 32,5 37,5 44,4 3/4

dle  
EUWA

starý  
standard d1 d2 Ø

kuičky Závit

M18 DS 32 B2 21,5 27 32 M18 X 1,5
M18 ES 32 A2 21,5 27 32 M18 X 1,5
M22 DS 36 B33 26 32 36 M22 X 1,5 

(M20 X 1,5)
M22 ES 36 A33 26 32 36 M22 X 1,5 

(M20 X 1,5)
M19 DS 44,4 B5 32,5 37,5 44,4 3/4
M19 ES 44,4 A5 32,5 37,5 44,4 3/4

dle  
EUWA

starý  
standard d1 d2 Ø

kuličky Závit

B23 DC 80 B17 25,4 31 80° 7/8
B23 EC 80 A17 25,4 31 80° 7/8

dle  
EUWA

starý  
standard d1 d2 Ø

kuličky Závit

M23 DC 80 B37 26 31 80° 7/8
M23 EC 80 A37 26 31 80° 7/8

dle  
EUWA

starý  
standard d1 d2 Ø

kuličky Závit

M18 Ø 21 M18 X 1,5
M20 Ø 24 M20 X 1,5
M22 Ø 26 M22 X 1,5

29

α

α

α

M22

M22IS36 B23EC80

B18DS32 M23DC80



Označení pov. km/h Označení pov. km/h

C 60 M 130

D 65 N 140

E 70 P  150   

F 80 Q 160

G 90 R 170

J 100 S 180

K 110 T 190

L 120

LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG

99 775 112 1120 125 1650 138 2360 151 3450 164 5000

100 800 113 1150 126 1700 139 2430 152 3550 165 5150

101 825 114 1180 127 1750 140 2500 153 3650 166 5300

102 850 115 1215 128 1800 141 2575 154 3750 167 5450

103 875 116 1250 129 1850 142 2650 155 3875 168 5600

104 900 117 1285 130 1900 143 2725 156 4000 169 5800

105 925 118 1320 131 1950 144 2800 157 4125 170 6000

106  950 119 1360 132 2000 145 2900 158 4250 171 6150

107  975 120 1400 133 2060 146 3000 159 4375 172 6300

108 1000 121 1450 134 2120 147 3075 160 4500 173 6500

109 1030 122 1500 135 2180 148 3150 161 4625 174 6700

110 1060 123 1550 136 2240 149 3250 162 4750 175 6900

111 1090 124 1600 137 2300 150 3350 163 4875 176 7100

Rychlostní index

Index nosnosti

Technické informace
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TECHNICKÉ INFORMACE

Rychlost (km/h) Symbol rychlosti
Vyrovnání 

tlaku
(%)Rychlost (km/h) Index rychlosti

F
Index rychlosti

G
Index rychlosti

J
Index rychlosti

K
Index rychlosti

L
Index rychlosti

M

Static + 150.0 + 150.0 + 150.0 + 150.0 + 150.0 + 150.0 + 40

5 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 + 40

10 + 80.0 + 80.0 + 80.0 + 80.0 + 80.0 + 80.0 + 30

15 + 65.0 + 65.0 + 65.0 + 65.0 + 65.0 + 65.0 + 25

20 + 50.0 + 50.0 + 50.0 + 50.0 + 50.0 + 50.0 + 21

25 + 35.0 + 35.0 + 35.0 + 35.0 + 35.0 + 35.0 + 17

30 + 25.0 + 25.0 + 25.0 + 25.0 + 25.0 + 25.0 + 13

35 + 19.0 + 19.0 + 19.0 + 19.0 + 19.0 + 19.0 + 11

40 + 15.0 + 15.0 + 15.0 + 15.0 + 15.0 + 15.0 + 10

45 + 13.0 + 13.0 + 13.0 + 13.0 + 13.0 + 13.0 + 9

50 + 12.0 + 12.0 + 12.0 + 12.0 + 12.0 + 12.0 + 8

55 + 11.0 + 11.0 + 11.0 + 11.0 + 11.0 + 11.0 + 7

60 + 10.0 + 10.0 + 10.0 + 10.0 + 10.0 + 10.0 + 6

65 + 7.5 + 8.5 + 8.5 + 8.5 + 8.5 + 8.5 + 4

70 + 5.0 + 7.0 + 7.0 + 7.0 + 7.0 + 7.0 + 2

75 + 2.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 1

80 0 + 4.0 + 4.0 + 4.0 + 4.0 + 4.0 0

85 + 2.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 0

90 0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 0

95 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 0

Změna nosnosti 
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Jsme tu pro Vás na místní i mezinárodní úrovni.
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